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SKARBIMIERZ

WROCŁAW

POZNAŃ

TORUŃ

KOSZALIN GDAŃSK

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

ŁÓDŹ

KIELCE

LUBLIN

RZESZÓWKRAKÓW

SZCZECIN

KATOWICE

20+

100

80

35 000+

oddziałów serwisowych  
w całej Polsce

wyspecjalizowanych 
mechaników

w pełni wyposażonych 
samochodów serwisowych

łatwo dostępnych części 
zamiennych
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Przekładnia mechaniczna lub hydrostatyczna

Wersje z kabiną lub ramą bezpieczeństwa

Kompaktowa konstrukcja każdego modelu 
- od 24,5 do 51 KM

Ekologiczny, wydajny i oszczędny silnik 
spełniający normy emisji spalin Stage V

JJoystick do obsługi przedniej hydrauliki

Bogate wyposażenie standardowe

Seria CK30 Kioti będzie dla Ciebie idealnym partnerem. 

Kioti CK to wydajne i wytrzymałe ciągniki kompaktowe 
od 24,5 KM do 51 KM oferujące imponującą moc i płynne 

prowadzenie. Można na nich polegać w każdej sytuacji.

SERIA CK30

TRUDNE ZADANIA WYMAGAJĄ 
MOCNEGO CIĄGNIKA
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AMORTYZOWANY FOTEL 
OPERATORA Z PODŁOKIETNIKIEM
Regulowany, amortyzowany fotel zapewni 
operatorowi komfort podczas 
wielogodzinnej pracy.

MASKA OTWIERANA 
JEDNYM DOTKNIĘCIEM
Maska z łatwym podnoszeniem 
zapewnia wygodny dostęp w celu 
przeprowadzania codziennych 
kontroli serwisowych.

PODŚWIETLONA DESKA 
ROZDZIELCZA
Podświetlona deska rozdzielcza zapewnia 
doskonałą widoczność podczas pracy 
w jasnym świetle dziennym lub w nocy.

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY KIOTI 
Silnik Diesel Kioti klasy premium spełnia 
normy emisji spalin UE i zapewnia cichą, 
płynną pracę, a jednocześnie wysoką 
wydajność. 

REGULOWANA KIEROWNICA 
I HYDRAULICZNE WSPOMAGANIE
Wspomaganie kierownicy umożliwia 
operatorowi łatwe wykonywanie ciasnych 
skrętów. Regulacja kolumny kierownicy 
umożliwia dopasowanie położenia kierow- 
ninicy do indywidualnych potrzeb operatora.

HST EASY SPEED
W maszynach ze skrzynią HST możemy 
zsynchronizować naciśnięcie pedału jazdy 
z obz obrotami silnika. Gdy pedał jazdy do przodu 
lub do tyłu jest wciśnięty, obroty silnika rosą 
aby zapewnić większy moment obrotowy 
przy pracy z większym obciążeniem.

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA 
(W MODELU Z KABINĄ)
Osłona przeciwsłoneczna chroni operatora 
przed ciągłym narażeniem na działanie 
promieni słonecznych i zapewnia mu 
lepszą widoczność w słoneczne dni.

DWIE SEKCJE HYDRAULICZNE
Wszystkie modele z kabiną są standardo-
wo wyposażone w dwie sekcje hydrauliczne 
z tyłu - 4 porty. Dzięki temu możemy 
wyposażyć maszynę w szeroką gamę 
osprzętów.

WYSOKI PRZEŚWIT
Wysoki prześwit rzędu 340 mm zapewnia
wygodę jazdy, nawet na wyboistym 
lub nierównym terenie.

SERIA CK30

POTĘŻNA KONSTRUKCJA. WIELKI KOMFORT.
KOMPAKTOWY I ŁATWY W UŻYTKOWANIU, 

ALE WYTRZYMAŁY I INNOWACYJNY.

WYCIERACZKI 
I PODGRZEWANA SZYBA TYLNA

Wycieraczka przedniej szyby 
w standardzie (tylnej jako opcja) oraz 
podgrzewana tylna szyba zapewniają 
dobrą widoczność i ułatwiają pracę 
bbez względu na porę roku.

KABINA PANORAMICZNA

Duże szyby zapewniają panoramiczny 
widok i szerokie pole widzenia.

STACJONARNY WOM

Funkcja stacjonarnego WOM umożliwia 
na pracę z szeroką gamą osprzętów.

PRZEŁĄCZNIK NIEZALEŻNEGO 
WOM I AUTOMATYCZNY WOM

NiNiezależny tylny wał odbioru mocy 
(WOM) łatwo uruchomić po prostu 
przekręcając pokrętłem. Blokada 
bezpieczeństwa uniemożliwia 
uruchomienie silnika, jeżeli przełącznik 
WOM pozostawiono włączony. 
Standardem we wszystkich modelach 
jest jest możliwość wyboru między ręcznym 
WOM-em a Auto WOM-em. Po 
załączeniu trybu automatycznego, 
WOM wyłączy się po podniesieniu 
tylnego TUZa, eliminując narażenie 
na kontakt z pracującym osprzętem.

JOYSTICK 
(MODELE HST I Z KABINĄ)

Joystick ułatwia i usprawnia pracę 
z ładowaczem czołowym. Po zwol- 
nieniu, joystick wraca do pozycji 
neutralnej. Funkcja pływająca pozwala 
na na kopiowanie terenu podczas jazdy 
i łatwiejszą pracę z przewożonym 
materiałem.
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Maska z łatwym podnoszeniem 
zapewnia wygodny dostęp w celu 
przeprowadzania codziennych 
kontroli serwisowych.

PODŚWIETLONA DESKA 
ROZDZIELCZA
Podświetlona deska rozdzielcza zapewnia 
doskonałą widoczność podczas pracy 
w jasnym świetle dziennym lub w nocy.

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY KIOTI 
Silnik Diesel Kioti klasy premium spełnia 
normy emisji spalin UE i zapewnia cichą, 
płynną pracę, a jednocześnie wysoką 
wydajność. 

REGULOWANA KIEROWNICA 
I HYDRAULICZNE WSPOMAGANIE
Wspomaganie kierownicy umożliwia 
operatorowi łatwe wykonywanie ciasnych 
skrętów. Regulacja kolumny kierownicy 
umożliwia dopasowanie położenia kierow- 
ninicy do indywidualnych potrzeb operatora.

HST EASY SPEED
W maszynach ze skrzynią HST możemy 
zsynchronizować naciśnięcie pedału jazdy 
z obz obrotami silnika. Gdy pedał jazdy do przodu 
lub do tyłu jest wciśnięty, obroty silnika rosą 
aby zapewnić większy moment obrotowy 
przy pracy z większym obciążeniem.

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA 
(W MODELU Z KABINĄ)
Osłona przeciwsłoneczna chroni operatora 
przed ciągłym narażeniem na działanie 
promieni słonecznych i zapewnia mu 
lepszą widoczność w słoneczne dni.

DWIE SEKCJE HYDRAULICZNE
Wszystkie modele z kabiną są standardo-
wo wyposażone w dwie sekcje hydrauliczne 
z tyłu - 4 porty. Dzięki temu możemy 
wyposażyć maszynę w szeroką gamę 
osprzętów.

WYSOKI PRZEŚWIT
Wysoki prześwit rzędu 340 mm zapewnia
wygodę jazdy, nawet na wyboistym 
lub nierównym terenie.

SERIA CK30

POTĘŻNA KONSTRUKCJA. WIELKI KOMFORT.
KOMPAKTOWY I ŁATWY W UŻYTKOWANIU, 

ALE WYTRZYMAŁY I INNOWACYJNY.

WYCIERACZKI 
I PODGRZEWANA SZYBA TYLNA

Wycieraczka przedniej szyby 
w standardzie (tylnej jako opcja) oraz 
podgrzewana tylna szyba zapewniają 
dobrą widoczność i ułatwiają pracę 
bbez względu na porę roku.

KABINA PANORAMICZNA

Duże szyby zapewniają panoramiczny 
widok i szerokie pole widzenia.

STACJONARNY WOM

Funkcja stacjonarnego WOM umożliwia 
na pracę z szeroką gamą osprzętów.

PRZEŁĄCZNIK NIEZALEŻNEGO 
WOM I AUTOMATYCZNY WOM

NiNiezależny tylny wał odbioru mocy 
(WOM) łatwo uruchomić po prostu 
przekręcając pokrętłem. Blokada 
bezpieczeństwa uniemożliwia 
uruchomienie silnika, jeżeli przełącznik 
WOM pozostawiono włączony. 
Standardem we wszystkich modelach 
jest jest możliwość wyboru między ręcznym 
WOM-em a Auto WOM-em. Po 
załączeniu trybu automatycznego, 
WOM wyłączy się po podniesieniu 
tylnego TUZa, eliminując narażenie 
na kontakt z pracującym osprzętem.

JOYSTICK 
(MODELE HST I Z KABINĄ)

Joystick ułatwia i usprawnia pracę 
z ładowaczem czołowym. Po zwol- 
nieniu, joystick wraca do pozycji 
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* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

SPECYFIKACJA (24,5 KM I 35 KM)

ELEMENT CK2630D CK2630H CK2630CH CK3530 CK3530D CK3530C CK3530H CK3530CH

SILNIK
Producent Daedong

Model 3A165LWM-E1 3A165LWH-E1 3H-TM5B

Moc brutto silnika KM [kW] 24,89 [18,3] 35,36 [26]

Znamionowa prędkość 
obrotowa obr. /min. 2400 2600

Maks. moment obr. Nm 84 115

Procent rezerwy momentu obr. % 15 20

Typ Diesel, 3 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 3

Pojemność skokowa cm3 1674 1826

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa ℓ 34

WOM
Tylny WOM obr. /min. Niezależny, 540/540ECO

Środkowy WOM obr. /min. 2000 (opcjonalny)

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu  
trzypunktowego 

Pozycyjna, 
siłowa, 

mieszana

Pozycyjna 
 

Pozycyjna, 
siłowa, 

mieszana

Pozycyjna 
 

Pompa zębata ℓ/min. 24 26

Pompa wspomagania układu 
kierowniczego

ℓ/min. 15,6 16,9

Całkowity przepływ hydrauliczny ℓ/min. 39,6 42,9

TUZ Kategoria I

Łącznik dolny Kulowy Szybkozłącza Kulowy Szybkozłącza Kulowy Szybkozłącza

Udźwig w punkcie podnoszenia kg 1030

Zaczep transportowy tylny Dolny transportowy

Ilość złączy hydraulicznych tylnych 2 złącza  
(1 sekcja)

4 złącza  
(2 sekcje)

2 złącza 
(1 sekcja)

4 złącza 
(2 sekcje)

2 złącza 
(1 sekcja)

4 złącza 
(2 sekcje)

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia Mechaniczna Hydrostatyczna Mechaniczna Hydrostatyczna

Ilość biegów / zakresów 12 x 12 3 zakresy 12 x 12 3 zakresy

Rodzaj przekładni Synchro 
Shuttle Hydrostatyczna Synchro Shuttle Hydrostatyczna

Wspomaganie kierownicy Hydrostatyczne

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylnej osi

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Do przodu km/h 1,31 - 15,50 0 - 16,11 1,65 - 25,00 0 - 25,48

Do tyłu km/h 1,27 - 15,10 0 - 11,28 1,61 - 24,36 0 - 17,58

WYMIARY
Długość całkowita (z TUZ-em) mm 3063

Szerokość całkowita  
(minimalna szer. bieżnika) mm 1385

Rozstaw kół przednich mm 1126

Rozstaw kół tylnych mm 1102

Całkowita wysokość z ramą mm 2118 2507 - 2507 2118 - 2507 -

Całkowita wysokość z kabiną mm - - 2359 - - 2359 - 2359

Rozstaw osi mm 1670

Prześwit mm 340

Promień skrętu (z hamulcem) mm 2450

Waga maszyny z ramą ROPS kg 1343 1343 - 1360 1412 - 1360 -

Waga maszyny z kabiną kg - - 1503 - - 1586 - 1578

Maksymalna dopuszczalna 
waga (EEC Standard)

kg 2625-2800

ROZMIARY OPON
Opony rolnicze przednie 7-16

Opony rolnicze tylne 11.2-24

Opony trawiaste przednie 27x8.5-15

Opony trawiaste tylne 41x14-20

Opony przem. przednie 25x8.5-14

Opony przem. tylne 15-19.5
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* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

SPECYFIKACJA (40 KM)

ELEMENT CK2630D CK2630H CK2630CH CK3530 CK3530D

SILNIK
Producent Daedong

Model 3H-TM5B

Moc brutto silnika KM [kW] 40,12 [29,5]

Znamionowa prędkość  
obrotowa obr. /min. 2600

Maks. moment obr. Nm 118

Procent rezerwy momentu obr. % 9

Typ Diesel, 3 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 3

Pojemność skokowa cm3 1826

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa ℓ 34

WOM
Tylny WOM obr. /min. Niezależny, 540/540ECO

Środkowy WOM obr. /min. 2000 (opcjonalny)

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu  
trzypunktowego 

Pozycyjna 
 

Pozycyjna, 
siłowa, 

mieszana

Pozycyjna 
 

Pompa zębata ℓ/min. 26

Pompa wspomagania układu 
kierowniczego

ℓ/min. 16,9

Całkowity przepływ hydrauliczny ℓ/min. 42,9

TUZ Kategoria I

Łącznik dolny Kulowy Szybkozłącza Kulowy Szybkozłącza

Udźwig w punkcie podnoszenia kg 1030

Zaczep transportowy tylny Pręt (widełki)

Ilość złączy hydraulicznych tylnych 2 złącza  
(1 sekcja)

4 złącza  
(2 sekcje)

2 złącza 
(1 sekcja)

4 złącza  
(2 sekcje)

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia Ręczna HST

Ilość biegów / zakresów 12 x 12 3 zakresy

Rodzaj przekładni Synchro Shuttle Napęd hydrostatyczny 

Wspomaganie kierownicy Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylna

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Do przodu km/h 1,65 - 25,00 0 - 25,48

Do tyłu km/h 1,61 - 24,36 0 - 17,58

WYMIARY
Długość całkowita (z TUZ-em) mm 3063

Szerokość całkowita  
(minimalna szer. bieżnika) mm 1385

Rozstaw kół przednich mm 1126

Rozstaw kół tylnych mm 1102

Całkowita wysokość z ramą mm 2118 2507 - 2507 -

Całkowita wysokość z kabiną mm - - 2359 - 2359

Rozstaw osi mm 1670

Prześwit mm 340

Promień skrętu (z hamulcem) mm 2450

Waga maszyny z ramą ROPS kg 1360 1412 - 1360 -

Waga maszyny z kabiną kg - - 1586 - 1578

Maksymalna dopuszczalna waga (EEC 
Standard)

kg 2625-2800

ROZMIARY OPON
Opony rolnicze przednie 7-16

Opony rolnicze tylne 11.2-24

Opony trawiaste przednie 27x8.5-15

Opony trawiaste tylne 41x14-20

Opony przem. przednie 25x8.5-14

Opony przem. tylne 15-19.5

9



• Tylny WOM
• Joystick (w modelu HST i z kabiną)
• Automatyczny WOM
• Lusterko wsteczne
• Hamulec postojowy
• Klakson
• Gnia• Gniazdo 7-stykowe
• Reflektor
• Tylne i przednie światła robocze (w modelu z kabiną)
• Lampa sygnalizacyjna
• Klimatyzacja i ogrzewanie (w modelu z kabiną)
• Podgrzewana tylna szyba (w modelu z kabiną)
• Podłokietnik fotela
• Osłona pr• Osłona przeciwsłoneczna (w modelu z kabiną)
• Zaczep przedni
• Korek zbiornika paliwa
• Pokrywa WOM
• Uchwyt na kubek
• Tempomat HST (w modelu HST)
• HST Link (w modelu HST)
• S• Skrzynka na narzędzia
• Grzałka paliwa (do modeli 35, 40, 45, 50 HP)
• Podgrzewacz paliwa (do modeli 35, 40, 45, 50 HP)
• Gniazdo zasilania (w modelu HST i z kabiną)

• Środkowy WOM
• Obciążniki przednie i tylne
• Lusterko wewnętrzne (w modelu z kabiną)
• System stereo (w modelu z kabiną)
• Wiązka przewodów lampy ostrzegawczej
• Wycieraczka tylnej szyby (w modelu z kabiną)
• Das• Daszek przeciwsłoneczny (w modelu z ROPS)
• Filtr bezpieczeństwa
• Mocowanie tablicy rejestracyjnej (w modelu z kabiną)

• Ładowacz czołowy

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

SPECYFIKACJA (45 I 51 KM)

ELEMENT CK4530D CK4530H CK4530CH CK5030D CK5030C CK5030H CK5030CH

SILNIK
Producent Daedong

Model 3HT-TH5E

Moc silnika KM [kW] 45,56 [33,5] 51 [37,5]

Znamionowa prędkość obrotowa obr. /min. 2600

Maks. moment obr. Nm 148 166

Procent rezerwy momentu obr. % 20

Typ Diesel, 3 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 3

Pojemność skokowa cm3 1826

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa ℓ 34

WOM
Tylny WOM obr. /min. Niezależny, 540/540ECO

Środkowy WOM obr. /min. 2000 (opcjonalny)

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu  
trzypunktowego 

Pozycyjna, 
siłowa 

Pozycyjna 
 

Pozycyjna, 
siłowa, 

mieszana

Pozycyjna 
 

Pompa zębata ℓ/min. 26

Pompa wspomagania układu 
kierowniczego

ℓ/min. 16,9

Całkowity przepływ hydrauliczny ℓ/min. 42,9

TUZ Kategoria I

Łącznik dolny Kulowy Szybkozłącza Kulowy Szybkozłącza Kulowy Szybkozłącza

Udźwig w punkcie podnoszenia kg 1030

Zaczep transportowy tylny Dolny transportowy

Ilość złączy hydraulicznych tylnych 2 złącza  
(1 sekcja)

4 złącza  
(2 sekcje)

2 złącza 
(1 sekcja)

4 złącza 
(2 sekcje)

2 złącza 
(1 sekcja)

4 złącza 
(2 sekcje)

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia Mechaniczna Hydrostatyczna Mechaniczna Hydrostatyczna

Ilość biegów / zakresów 12 x 12 3 zakresy 12 x 12 3 zakresy

Rodzaj przekładni Synchro 
Shuttle Hydrostatyczna Synchro Shuttle Hydrostatyczna

Wspomaganie kierownicy Hydrostatyczne

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylnej osi

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Do przodu km/h 1,65 ~ 25,00 0 ~ 25,48 1,65 ~ 25,00 0 ~ 25,48

Do tyłu km/h 1,61 ~ 24,36 0 ~ 17,58 1,61 ~24,36 0 ~ 17,58

WYMIARY
Długość całkowita (z TUZ-em) mm 3063

Szerokość całkowita  
(minimalna szer. bieżnika) mm 1385

Rozstaw kół przednich mm 1126

Rozstaw kół tylnych mm 1102

Całkowita wysokość z ramą mm 2118 2507 - 2118 - 2507 -

Całkowita wysokość z kabiną mm - - 2359 - 2359 - 2359

Rozstaw osi mm 1670

Prześwit mm 340

Promień skrętu (z hamulcem) mm 2450

Waga maszyny z ramą ROPS kg 1412 1360 - 1412 - 1360 -

Waga maszyny z kabiną kg - - 1578 - 1586 - 1578

Maksymalna dopuszczalna waga 
(EEC Standard)

kg 2625-2800

ROZMIARY OPON
Opony rolnicze przednie 7-16

Opony rolnicze tylne 11.2-24

Opony trawiaste przednie 27x8.5-15

Opony trawiaste tylne 41x14-20

Opony przem. przednie 25,8.5-14

Opony przem. tylne 15-19.5
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• Tylny WOM
• Joystick (w modelu HST i z kabiną)
• Automatyczny WOM
• Lusterko wsteczne
• Hamulec postojowy
• Klakson
• Gnia• Gniazdo 7-stykowe
• Reflektor
• Tylne i przednie światła robocze (w modelu z kabiną)
• Lampa sygnalizacyjna
• Klimatyzacja i ogrzewanie (w modelu z kabiną)
• Podgrzewana tylna szyba (w modelu z kabiną)
• Podłokietnik fotela
• Osłona pr• Osłona przeciwsłoneczna (w modelu z kabiną)
• Zaczep przedni
• Korek zbiornika paliwa
• Pokrywa WOM
• Uchwyt na kubek
• Tempomat HST (w modelu HST)
• HST Link (w modelu HST)
• S• Skrzynka na narzędzia
• Grzałka paliwa (do modeli 35, 40, 45, 50 HP)
• Podgrzewacz paliwa (do modeli 35, 40, 45, 50 HP)
• Gniazdo zasilania (w modelu HST i z kabiną)

• Środkowy WOM
• Obciążniki przednie i tylne
• Lusterko wewnętrzne (w modelu z kabiną)
• System stereo (w modelu z kabiną)
• Wiązka przewodów lampy ostrzegawczej
• Wycieraczka tylnej szyby (w modelu z kabiną)
• Das• Daszek przeciwsłoneczny (w modelu z ROPS)
• Filtr bezpieczeństwa
• Mocowanie tablicy rejestracyjnej (w modelu z kabiną)

• Ładowacz czołowy

MODEL KL4010

A Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu 2500 mm

B Wysokość załadunku 2234 mm

C Wysokość wysypu 1839 mm

D Zasięg na maksymalnej wysokości 321 mm

E Maksymalny kąt wysypu 55,5°

F Zasięg na poziomie gruntu 1660 mm

G Maksymalny kąt nabierania 41,5°

H Głębokość kopania 124 mm

J Całkowita wysokość w pozycji złożonej 1345 mm

L Głębokość standardowej łyżki 485 mm

M Wysokość standardowej łyżki 501 mm

N Całkowita długość standardowej łyżki 665 mm

Udźwig w punkcie maksymalnej wysokości 766 kg

Siła zrywania 1162 kg

Siłowniki podnoszące 50 x 524 mm

Siłowniki łyżki 50 x 395 mm

Dostępne rozmiary łyżek 1524/1676 mm

Waga łyżki 102/108 kg

Waga w przybliż. (bez łyżki) 310 kg

Pojemność łyżki 0,27/0,29 m3

Ładowacz czołowy

* 
 U

W
A

G
A

: *
 P

ar
am

et
ry

 i 
ko

n
st

ru
kc

ja
 m

og
ą 

u
le

c 
zm

ia
n

ie
  

b
ez

 u
p

rz
ed

n
ie

g
o 

p
ow

ia
d

om
ie

n
ia

.

11



S
E

R
IE

W
W

W
.K

IO
TI

.P
L

WEJDŹ NA STRONĘ 
BY POZNAĆ LEPIEJ 
CAŁĄ WATAHĘ

SERIA HX
Niezawodne połączenie mocy 

i wszechstronności

SERIA RX
Najmocniejsze traktory 

gotowe do każdego zadania

SERIA DK
Moc i wydajność 

w kompaktowym rozmiarze

SERIA CK
Kompaktowe traktory 

na każde wyzwanie

SERIA CX
Większa moc udźwigu 

dla wymagających

SERIA CS
Idealny pomocnik 

dla niewielkich gospodarstw

SERIA ZX
Zero wysiłku, szybko

i precyzyjnie skoszona trawa

KIOTI K9
Pojazdy użytkowe UTV

na których możesz polegać

SZEROKA GAMA MASZYN DO KAŻDEGO ZADANIA

Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego traktora do prac wokół domu, 
potężnej maszyny do ciężkich zadań polowych, kosiarki, czy pojazdu UTV: 
KIOTI to pewność, że znajdziesz idealną maszynę

#WatahaKioti
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KIOTI

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
+48 801 06 07 08

www.kioti.pl
kioti@interhandler.pl

obszar nadruku sprzedawcy


