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mechaniczna lub 
hydrostatyczna

SKRZYNIA

do 26,4 l/min

WYDAJNOŚĆ
HYDRAULIKI

1 007 cm³

POJEMNOŚĆ
SILNIKA

21-25 KM

MOC

Wszechstronne, wydajne i wytrzymałe traktory oferują niezrównaną 
zwrotność i możliwość pracy z szeroką gamą osprzętów.

Wysokoprężny silnik KIOTI zużywa niewiele paliwa i gwarantuje dużą moc.

SERIA CS10
K

IO
T

IZWINNY KOMPAKT
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WYDAJNA PRZEKŁADNIA 
HYDROSTATYCZNA 
Z DWOMA PEDAŁAMI (HST)

Układ HST do ciężkich prac 
z dwuzakresową przekładnią 
(wysokie i niskie przełożenie) 
to ogromna pomoc podczas 
ppracy. W modelach CX2510 
ze skrzynią hydrostatyczną (HST) 
wykorzystywany jest system 
dwupedałowy do poruszania się 
do przodu i do tyłu. Dzięki 
temu maszyna płynie rusza, 
przyspiesza i zwalnia.

PODŚWIETLONA DESKA 
ROZDZIELCZA

Deska rozdzielcza podświetla się 
po uruchomieniu silnika. Zestaw 
wskaźników cyfrowych obejmuje: 
obrotomierz, wskaźniki paliwa 
i i temperatury oraz lampkę ostrzegawczą 
niskiego poziomu paliwa.

CHARAKTERYSTYCZNA 
KONSTRUKCJA MASKI

Opływowa konstrukcja maski 
poprawia widoczność 
operatora. Maska otwierana 
pionowo ułatwia dostęp 
do do filtra powietrza, 
elementów serwisowych, 
skrzynki bezpieczników 
i elementów elektrycznych.

WSPOMAGANIE UKŁADU 
KIEROWNICZEGO

Wspomaganie układu 
kierowniczego stanowi 
standard i pozwala 
na zminimalizowanie 
siły wymaganej 
do podo pokonywania 
ciasnych i następujących po 
sobie zakrętów, 
nawet wtedy, gdy łyżka 
ładowarki jest pełna.

LEWA DŹWIGNIA STEROWANIA

Przekładnia hydrostatyczna (HST) 
z dźwignią zakresu HI-LO pozwala 
ciągnikowi sprostać szerokiemu zakresowi 
zadań związanych z przewożeniem 
ładunków. Tylny i środkowy WOM mogą 
bybyć sterowane oddzielnie lub razem 
za pomocą prostych, mechanicznych 
dźwigni. Dźwignia regulacji wysokości 
umożliwia operatorowi łatwą regulację 
wysokości koszenia trawy podczas 
używania kosiarki międzyosiowej.

PRAWA DŹWIGNIA STEROWANIA

Wielotarczowe mokre sprzęgło WOM 
ma prostą mechaniczną dźwignię załączającą. 
Dźwignia do obsługi tylnego TUZa również 
jest mechaniczna i obsługuje się ją poprzez 
łatwe pchnięcie lub pociągnięcie.

90°

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY KIOTI
W pełni zaprojektowane i stworzone przez KIOTI, chłodzone 
wodą silniki wysokoprężne klasy premium o mocy 24,5 KM 
(18,3 kW) charakteryzują się dużą mocą wyjściową, przy 
niskim zużyciu paliwa.

TYLNY WOM I TUZ
Tylny WOM i TUZ umożliwiają pracę z różnymi osprzętami 
oraz ich szybki i łatwy montaż.

NAPĘD NA CZTERY KOŁA
Napęd na cztery koła stanowi standard w serii CS 
i jest włączany przy użyciu jednej dźwigni.

WOM
WOM o prędkości 2200 obr/min umożliwia pracę 
z dodatkowymi osprzętami, takimi jak kosiarka 
międzyosiowa

GNIAZDO ZASILANIA 12 V
Zapewniono standardowe gniazdo zasilania 12 V 
do wyposażenia dodatkowego.

SKŁADANA RAMA ROPS
Składaną ramę ROPS, która chroni operatora 
w przypadku przewrócenia się maszyny można łatwo 
złożyć i dzięki temu łatwiej manewrować w ciasnych 
przestrzeniach.

REFLEKTORY PRZEDNIE
Lampy o mocy 55 W są najjaśniejsze w tej klasie 
ciągników.

STACJONARNY WOM
Stacjonarny WOM dodatkowo poszerza możliwości 
pracy z osprzętem.

SERIA CS10
ŁATWA W OBSŁUDZE, WYTRZYMAŁA I WYDAJNA
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SERIA CS10
ŁATWA W OBSŁUDZE, WYTRZYMAŁA I WYDAJNA

MODEL KL115

A Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu 1793 mm

B Wysokość załadunku 1632 mm

C Wysokość wysypu 1336 mm

D Zasięg na maksymalnej wysokości 572 mm

E Maksymalny kąt wysypu 73,8°

F Zasięg na poziomie gruntu 1369 mm

G Maksymalny kąt nabierania 35°

H Głębokość kopania 114 mm

J Całkowita wysokość w pozycji złożonej 1065 mm

L Głębokość standardowej łyżki 374 mm

M Wysokość standardowej łyżki 452 mm

N Całkowita długość standardowej łyżki 485 mm

Udźwig w punkcie maksymalnej wysokości 527 kg

Siła zrywania 875 kg

Siłowniki podnoszące ø 45 mm x 550 mm

Siłownik łyżki ø 45 mm x 570 mm

Szerokość łyżki 1220 mm

Waga łyżki 45 kg

Waga w przybliż. (bez łyżki) 165 kg

Pojemność łyżki 0,12m3

MODEL SM2410 SM2420

Rodzaj wyrzutu Wyrzut boczny

Szerokość cięcia 60 cali (1524 mm) 54 cali (1364 mm)

Wysokość cięcia 1~4 cale  
(25,4~101,6 mm)

0,8 - 3,8 cala  
(20,3 - 96,5 mm)

Wysokość transportowa 6 cali (152,4 mm)

Typ przekładni Przekładnia hipoidalna

Liczba ostrzy 3

Prędkość obrotowa wrzeciona 
ostrza

2888 obr. /min. 

Prędkość końcówki ostrza 78,2 m/s 71,1 m/s

Długość ostrza 20,4 cala (517 mm) 18,5 cala (470 mm)

Grubość głowicy zespołu tnącego 0,13 cala (3,2 mm)

Szerokość całkowita 1865 mm 1,760 mm

Długość całkowita 962 mm 908 mm

Wysokość całkowita 273 mm 267 mm

Typ napędu Przegub uniwersalny i pasek klinowy

Typ zaczepu TUZ

Kompatybilność z ładowaczem Tak

Ładowacz czołowy

Ładowacz czołowy

* Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 7



• Tylny WOM
• Środkowy WOM
• Wspomaganie układu kierowniczego
• Hamulec postojowy
• Pokrywa WOM
• Reflektory
• • Światła ostrzegawcze/sygnalizacyjne
• Uchwyt na kubek
• Klakson
• Lusterko wsteczne
• Gniazdo 7-stykowe
• Gniazdo zasilania
• Tylny zawór hydrauliczny
• St• Stacjonarny WOM

• Przedni zawór hydrauliczny
• Tylne światła robocze
• Obciążniki przednie (60 kg)
• Obciążniki tylne
• Zestaw opon trawiastych
• Zestaw opon przemysłowych
• • Tempomat
• Zestaw zadaszenia
• Przedni hak holowniczy
• Osłona f iltra hydraulicznego

• Ładowarka czołowa
• Kosiarka z mocowaniem środkowym

PARAMETRY

MODEL CS2510H
SILNIK

Model 3C100LWH-E2

Typ 3-cylindrowy silnik wysokoprężny  
z chłodnicą ciśnieniową

Moc silnika KM 24,89 KM (18,3 kW)

Pojemność skokowa cm3 1007

Znamionowa prędkość 
obrotowa obr. /min. 3200

Pojemność zbiornika paliwa ℓ 25,5

ZESPÓŁ NAPĘDOWY

Przekładnia HST

Prędkości 2 zakresy

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylna

Hamulec Typu tarczowego mokrego

WOM Niezależny

Tylny WOM obr. /min. 540

Środkowy WOM obr. /min. 2200

Napęd na 4 koła Mechaniczny

UKŁAD HYDRAULICZNY

Pompa Zębata

Wydajność pompy  
(maks. natęż. przepł.) ℓ/min. 25,7

Zaczep 3-punktowy Kategoria I

Udźwig na kuli (maks.) kg 715

Udźwig w odległości  
610 mm (w całym zakresie) kg 318

Układ kierowniczy Ze wspomaganiem

WIELKOŚĆ OPON

Koła przednie - trawiaste, przemysłowe 18x8,5-10

Koła tylne - trawiaste, przemysłowe 26x12,00-12

PRĘDKOŚĆ PORUSZANIA SIĘ

Do przodu km/h 0 ~ 16,5

Do tyłu km/h 0 ~ 11,2

WYMIARY

Długość całkowita  
(z zaczepem 3-pkt.) mm 2523

Szerokość całkowita 
(minimalna szer. bieżnika) mm 1168 (PRZEM.)

Wysokość całkowita  
(z ROPS) mm 2280

Rozstaw osi mm 1400

Prześwit min. mm 162

Szerokość przedniego 
bieżnika z napędem  
na 4 koła

mm 923

Szerokość tylnego bieżnika mm 864

Min. promień skrętu  
(z hamulcem) mm 2540

Waga z ROPS kg 700

8



• Tylny WOM
• Środkowy WOM
• Wspomaganie układu kierowniczego
• Hamulec postojowy
• Pokrywa WOM
• Reflektory
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Silnik wysokoprężny KIOTI

Regulowana kierownica 
(model HST)

Stacjonarny WOM

Ergonomiczna
platforma operatorska

HHydrauliczny WOM

Stalowa konstrukcja 
platformy

SERIA CS20
MAŁY, ALE POTĘŻNY
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Stacjonarny WOM

Składana rama ROPS z siłownikami

Przydatny uchwyt na kubek

Podwójny pedał hamulca (w modelu ze środkową 
ramą zabezpieczającą operatora (ROPS))

UNOWOCZEŚNIONA I STALOWA PLATFORMA
Dzięki w pełni stalowej platformie i gumowej macie podkładowej 
nowa konstrukcja stanowiska operatora w serii CS umożliwia 
operatorowi łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących, 
co sprawia, że jest ona wygodna i przyjazna dla użytkownika.

SKRZYNKA NA NARZĘDZIA
Nowa seria CS20 wyposażona jest w dużą 
skrzynkę na narzędzia.

HYDRAULICZNY WOM
Hydrauliczny WOM zapewnia dużą trwałość 
i łatwość użytkowania. Wystarczy 
po prostu przekręcić pokrętło, aby włączyć 
lub wyłączyć sprzęgło WOM. 

TEMPOMAT (HST)
Tempomat to standard w ciągniku KIOTI 
CS20, umożliwiający operatorowi 
ustawienie i utrzymanie pożądanej 
prędkości.

ŚRODKOWY WOM
Środkowy WOM (2200 obr. /min.) założenie 
osprzętów takich jak kosiarka międzyosiowa 
KIOTI.

JOYSTICK Z SEKCJAMI (HST)
Joystick zapewnia operatorowi wygodę 
oraz precyzyjną kontrolę ładowacza 
czołowego przy podnoszeniu, opuszczaniu 
i przenoszeniu ładunków.

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY KIOTI
Zaprojektowane i stworzone przez KIOTI, 
chłodzone wodą silniki wysokoprężne klasy 
premium o mocy od 21 KM (15,6 kW) 
do 224,89 KM (18,3 kW), charakteryzują się 
dużą dużą mocą wyjściową, a jednocześnie niskim 
zużyciem paliwa.

SERIA CS20
STWORZONY Z MYŚLĄ O KOMFORCIE, PRZYJAZNY 

DLA UŻYTKOWNIKA, WYTRZYMAŁY W PRACY

PODWÓJNE PEDAŁY 
HYDROSTATYCZNE (HST)

Podwójne pedały 
hydrostatyczne umożliwiają 
łatwe i szybkie poruszanie się 
do przodu i do tyłu 
z płynz płynnym ruszaniem, 
przyspieszaniem i zwalnianiem. 
Takie rozwiązanie zapewnia 
łatwiejszą obsługę 
co zmniejsza zmęczenie 
operatora podczas 
długich godzin pracy 
i i wykonywania 
powtarzalnych zadań.

PODŚWIETLONA DESKA 
ROZDZIELCZA

Deska podświetla się po uruchomieniu 
silnika. Zestaw wskaźników cyfrowych 
obejmuje: obrotomierz, wskaźniki paliwa 
i temperatury oraz lampkę ostrzegawczą 
niskiego poziomu paliwa.

WSPOMAGANIE 
UKŁADU 
KIEROWNICZEGO

WWspomaganie układu 
kierowniczego sprawia, 
że z łatwością można 
pokonywać ciasne, 
następujące po sobie 
skręty. Dzięki 
standardowej 
kiekierownicy regulowanej 
operatorzy mogą 
dosięgnąć do 
kierownicy i wygodnie 
nią obracać.

CHARAKTERYSTYCZNA KONSTRUKCJA MASKI

Opływowa konstrukcja maski poprawia widoczność operatora. 
Pionowo otwierana maska zapewnia łatwy dostęp do filtra powietrza, miejsc 
serwisowania i kontroli płynów, skrzynki bezpieczników i podzespołów elektrycznych.

12
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Stacjonarny WOM

Składana rama ROPS z siłownikami

Przydatny uchwyt na kubek

Podwójny pedał hamulca (w modelu ze środkową 
ramą zabezpieczającą operatora (ROPS))

UNOWOCZEŚNIONA I STALOWA PLATFORMA
Dzięki w pełni stalowej platformie i gumowej macie podkładowej 
nowa konstrukcja stanowiska operatora w serii CS umożliwia 
operatorowi łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących, 
co sprawia, że jest ona wygodna i przyjazna dla użytkownika.

SKRZYNKA NA NARZĘDZIA
Nowa seria CS20 wyposażona jest w dużą 
skrzynkę na narzędzia.

HYDRAULICZNY WOM
Hydrauliczny WOM zapewnia dużą trwałość 
i łatwość użytkowania. Wystarczy 
po prostu przekręcić pokrętło, aby włączyć 
lub wyłączyć sprzęgło WOM. 

TEMPOMAT (HST)
Tempomat to standard w ciągniku KIOTI 
CS20, umożliwiający operatorowi 
ustawienie i utrzymanie pożądanej 
prędkości.

ŚRODKOWY WOM
Środkowy WOM (2200 obr. /min.) założenie 
osprzętów takich jak kosiarka międzyosiowa 
KIOTI.

JOYSTICK Z SEKCJAMI (HST)
Joystick zapewnia operatorowi wygodę 
oraz precyzyjną kontrolę ładowacza 
czołowego przy podnoszeniu, opuszczaniu 
i przenoszeniu ładunków.

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY KIOTI
Zaprojektowane i stworzone przez KIOTI, 
chłodzone wodą silniki wysokoprężne klasy 
premium o mocy od 21 KM (15,6 kW) 
do 224,89 KM (18,3 kW), charakteryzują się 
dużą dużą mocą wyjściową, a jednocześnie niskim 
zużyciem paliwa.

SERIA CS20
STWORZONY Z MYŚLĄ O KOMFORCIE, PRZYJAZNY 

DLA UŻYTKOWNIKA, WYTRZYMAŁY W PRACY

PODWÓJNE PEDAŁY 
HYDROSTATYCZNE (HST)

Podwójne pedały 
hydrostatyczne umożliwiają 
łatwe i szybkie poruszanie się 
do przodu i do tyłu 
z płynz płynnym ruszaniem, 
przyspieszaniem i zwalnianiem. 
Takie rozwiązanie zapewnia 
łatwiejszą obsługę 
co zmniejsza zmęczenie 
operatora podczas 
długich godzin pracy 
i i wykonywania 
powtarzalnych zadań.

PODŚWIETLONA DESKA 
ROZDZIELCZA

Deska podświetla się po uruchomieniu 
silnika. Zestaw wskaźników cyfrowych 
obejmuje: obrotomierz, wskaźniki paliwa 
i temperatury oraz lampkę ostrzegawczą 
niskiego poziomu paliwa.

WSPOMAGANIE 
UKŁADU 
KIEROWNICZEGO

WWspomaganie układu 
kierowniczego sprawia, 
że z łatwością można 
pokonywać ciasne, 
następujące po sobie 
skręty. Dzięki 
standardowej 
kiekierownicy regulowanej 
operatorzy mogą 
dosięgnąć do 
kierownicy i wygodnie 
nią obracać.

CHARAKTERYSTYCZNA KONSTRUKCJA MASKI

Opływowa konstrukcja maski poprawia widoczność operatora. 
Pionowo otwierana maska zapewnia łatwy dostęp do filtra powietrza, miejsc 
serwisowania i kontroli płynów, skrzynki bezpieczników i podzespołów elektrycznych.
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SERIA CS20
ŁATWY W OBSŁUDZE i KONSERWACJI. 

NIE DO POKONANIA.
PARAMETRY

MODEL CS2520H CS2220(N)U CS2520(N)U

SILNIK Ręczna              HST
Producent Daedong Daedong Daedong

Model 3C100LWH-E2 3C100LWM-E1 3C100LWM-E1

Moc silnika KM 24,5 21 24,5

Znamionowa 
prędkość 
obrotowa

obr. /min. 3200 3200 3200

Liczba cylindrów 3 3 3

Pojemność 
skokowa cm3 1007 1007 1007

POJEMNOŚĆ
Zbiornika paliwa ℓ 25,5 23,5 23,5

WOM
Niezależny Przekładnia Przekładnia

Tylny WOM obr. /min. 540 540 540

Środkowy WOM obr. /min. 2200

2200 
(niedostępny 
w modelu ze 

środkową ramą 
zabezpieczającą 

ROPS)

2200 
(niedostępny 
w modelu ze 

środkową ramą 
zabezpieczającą 

ROPS)

UKŁAD HYDRAULICZNY
3-punktowe sterowanie 
podnoszeniem

Praca 
impulsowa

Praca 
impulsowa

Praca 
impulsowa

Pompa zębata ℓ/min. 18,7 18,7 18,7

Pompa 
wspomagania 
układu 
kierowniczego

ℓ/min. 7,7 7 7

Całkowity 
przepływ 
hydrauliczny

ℓ/min. 26,4 25,7 25,7

Zaczep 3-punktowy Kategoria I Kategoria I Kategoria I

Łącznik dolny KULA KULA KULA

Udźwig w punkcie 
podnoszenia kg 318 318 318

Zaczep transportowy tylny Dolny Dolny Dolny

Liczba zaworów zdalnych 
(tylnych) 2 Opcjonalnie  

(2 porty) 2

ZESPÓŁ NAPĘDOWY
Przeniesienie napędu HST MECH MECH

Ilość przełożeń/zakresów Bez ograniczeń 3F(1R) x 2 
zakresy

3F(1R) x 2 
zakresy

Ilość biegów - 6Fx2R 6Fx2R

Układ kierowniczy Ze 
wspomaganiem

Ze 
wspomaganiem

Ze 
wspomaganiem

Rodzaj hamulca
Typu 

tarczowego 
mokrego

Typu 
tarczowego 

mokrego

Typu 
tarczowego 

mokrego

Blokada mechaniczna 
mechanizmu różnicowego

Standardowa 
tylna

Standardowa 
tylna

Standardowa 
tylna

Napęd na przednie koła Mechaniczny Mechaniczny Mechaniczny

PRĘDKOŚĆ PORUSZANIA SIĘ
Do przodu km/h 0 ~ 15,4 1,13 ~ 19,32 1,13 ~ 19,32

Do tyłu km/h 0 ~ 10,5 1,39 ~ 7,50 1,39 ~ 7,50

WIELKOŚĆ OPON
Opona rolnicza Przednia 

Tylna
- 
-

5-12 
8-16

5-12 
8-16

Opona trawiasta Przednia 
Tylna

18x8,5-10 R3 
26x12.00-12 R3

18x8,5-10 R3 
26x12.00-12 R3

18,8,5-10 R3 
26-12.00-12 R3

Opona 
przemysłowa Przednia 

Tylna
18x8,5-10 R4 

26x12.00-12 R4
18x8,5-10 R4 

26x12.00-12 R4
18x8,5-10 R4 

26x12.00-12 R4

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec 
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

MODEL CS2520H CS2220(N)U CS2520(N)U

WYMIARY
Długość całkowita  
(z zaczepem 3-pkt.) mm 2523 2623 12623

Szerokość całkowita 
(minimalna szer. 
bieżnika)

mm 1168 (PRZEM.) 1070 (ROL.) 1070 (ROL.)

Wysokość całkowita  
(z ROPS) mm 2280 2123 (ROL.) 2123 (ROL.)

Wysokość całkowita 
(z kabiną w opcji 
terenowej, bez 
sygnalizacji 
sygnalizatora 
świetlnego)

mm 1990 - -

Szerokość 
przedniego bieżnika 
z napędem na 4 koła

mm 923 (PRZEM.) 911 (ROL.) 911 (ROL.)

Szerokość tylnego 
bieżnika mm 864 (PRZEM.) 869 (ROL.) 869 (ROL.)

Rozstaw osi mm 1400 1500 1500

Prześwit min. mm 162 190 (ROL.) 190 (ROL.)

Promień skrętu  
(z hamulcem) mm 2540 2526 (ROL.) 2526 (ROL.)

Waga z ROPS kg 705 710 710

Waga z kabiną  
w opcji terenowej kg 875 - -

WYPOSAŻENIE

•	 Tylny WOM
•	 Środkowy WOM (nie dotyczy modelu ze środkową 

�ramą zabezpieczającą operatora (ROPS))
•	 Lusterko wsteczne
•	 Hamulec postojowy
•	 Klakson
•	 Gniazdo 7-stykowe
•	 Lampa sygnalizacyjna
•	 Gniazdo zasilania
•	 Zaczep przedni
•	 Pokrywa WOM
•	 Uchwyt na kubek
•	 Sekcja hydrauliczna tył
•	 Kierownica regulowana (w modelu HST)
•	 Podwójny pedał HST (w modelu HST)
•	 Podwójny pedał hamulca (w modelu ze środkową 

�ramą zabezpieczającą (ROPS))

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

•	 Obciążniki przednie
•	 Tylne światła robocze
•	 Tempomat HST (w modelu HST)
•	 Osłona przeciwsłoneczna
•	 Osłona f iltra hydraulicznego
•	 Joystick (w modelu HST)
•	 Sekcja hydrauliczna tył (w wersji 22 KM)
•	 Kabina w opcji terenowej (w modelu HST)

OSPRZĘT

•	 Ładowacz czołowy
•	 Kosiarka międzyosiowa
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SERIA CS20
ŁATWY W OBSŁUDZE i KONSERWACJI. 

NIE DO POKONANIA.

MODEL KL115A KL115C

Model ciągnika CS2220U-EU 
CS2520U-EU

CS2520H-EU 

A Wysokość podnoszenia  
do sworznia obrotu 1842 mm

B Wysokość załadunku 1682 mm

C Wysokość wysypu 1386 mm

D Zasięg na maksymalnej 
wysokości 572 mm

E Maksymalny kąt wysypu 73,8°

F Zasięg na poziomie gruntu 1331 mm

G Maksymalny kąt nabierania 35°

H Głębokość kopania 64 mm

J Całkowita wysokość  
w pozycji złożonej 1157 mm

L Głębokość standardowej łyżki 374 mm

M Wysokość standardowej łyżki 452 mm

N Całkowita długość 
standardowej łyżki 485 mm

Udźwig w punkcie maksymalnej 
wysokości 527 kg

Siła zrywania 875 kg

Siłowniki podnoszące ø 45 mm x 550 mm

Siłowniki wysypujące ø 45 mm x 570 mm

Szerokość łyżki 1220 mm

Waga łyżki 45 kg

Waga w przybliż. (bez łyżki) 164 kg

Pojemność łyżki 0,17 m3 (0,12m3)

MODEL SM2410 SM2420

Rodzaj wyrzutu Wyrzut boczny

Szerokość cięcia 1524 mm 1364 mm

Wysokość cięcia 24,4 ~ 101,6 mm 20,3 ~ 96,5 mm

Wysokość transportowa 152,4 mm

Typ przekładni Przekładnia hipoidalna

Liczba ostrzy 3

Prędkość obrotowa wrzeciona ostrza 2888 obr. /min.

Prędkość końcówki ostrza 78,2 m/s 71,1 m/s

Długość ostrza 517 mm 470 mm

Grubość głowicy zespołu tnącego 3,2 mm

Szerokość całkowita 1865 mm 1760 mm

Długość całkowita 962 mm 908 mm

Wysokość całkowita 273 mm 267 mm

Typ modelu Przegub uniwersalny i pasek klinowy

Typ podnoszenia TUZ

Kompatybilność zaczepu Tak

Ładowacz czołowy

Kosiarka międzyosiowa

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 15
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WSPOMAGANIE 
UKŁADU 
KIEROWNICZEGO

Wspomaganie układu 
kierowniczego umożliwia 
lekkie i precyzyjne 
manewrowanie, nawet 
w ciasnych przestrzeniach. 
Standardowa, regulowana 
kolumna kierownicza 
zwiększa wygodę pracy.

PODŚWIETLONA DESKA 
ROZDZIELCZA

Czytelny panel cyfrowy podświetla 
się po uruchomieniu silnika. 
Obejmuje obrotomierz, wskaźnik 
paliwa i temperatury oraz kontrolki 
ostrzegawcze.

PODWÓJNE PEDAŁY 
HYDROSTATYCZNE (HST)

Dwa podwójne pedały 
HST umożliwiają płynną 
i bezsprzęgłową jazdę do 
przodu i do tyłu. Rozwiązanie 
to zmniejsza zmęczenie 
operatora podczas długiej 
pracy i powtarzalnych zadań.

CHARAKTERYSTYCZNA KONSTRUKCJA MASKI

Opływowa maska poprawia widoczność operatora. Łatwo otwierana do góry, 
zapewnia szybki dostęp do f iltra powietrza, miejsc serwisowych i podzespołów 
elektrycznych.
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KOMFORT W STANDARDZIE, FUNKCJONALNOŚĆ  
BEZ KOMPROMISÓW, MOC ZAWSZE POD RĘKĄ

FABRYCZNA KABINA HVAC
Pierwsza w swojej klasie kabina z klimatyzacją, 
ogrzewaniem i podgrzewaną tylną szybą. Zapewnia 
komfort pracy przez cały rok – bez względu na upał, 
mróz, deszcz czy śnieg. Całkowita wysokość ok. 2,1 m 
– ciągnik mieści się w typowym garażu.

BEZPIECZEŃSTWO  
I NOWE TECHNOLOGIE
System Geo-fencing ostrzega w razie uruchomienia 
ciągnika poza strefą bezpieczeństwa. Wykrywanie 
przewrócenia wysyła automatyczne powiadomienia 
alarmowe. Opcjonalny system multimedialny 
(audio, Bluetooth, wideo) zwiększa komfort 
użytkowania.

WYGODNY MONTAŻ KOSIARKI
Prosty montaż poprzez wjechanie na pokład. 
Nie ma potrzeby wkładania kosiarki z boku. 
Automatyczne łączenie przegubów  
i łączników przednich/tylnych. Minimalizacja 
konieczności pracy operatorów włącz/wyłącz, 
aby podłączyć kosiarkę

ŁATWA KONSERWACJA
Całkowicie otwierana maska za pomocą 
jednego dotknięcia umożliwia łatwy dostęp  
do newralgicznych punktów serwisowych. 
Oddzielna konstrukcja błotnika.

WYDAJNY ŁADOWACZ CZOŁOWY
Ładowacz o udźwigu 414 kg bez  
trudu radzi sobie z większością zadań 
ogrodowych i komunalnych. System 
szybkiego podłączania ułatwia  
montaż i demontaż bez konieczności 
wysiadania z ciągnika.

CYFROWY PANEL  
I KAMERA COFANIA
Nowoczesny, podświetlany panel wyświetla 
kluczowe informacje: status WOM, 
warunki rozruchu, zużycie eksploatacyjne. 
Opcjonalna kamera cofania eliminuje 
martwe pola i zwiększa precyzję pracy.

NAPĘD 4X4 I PODWÓJNY WOM
Standardowy napęd na cztery koła  
z blokadą mechanizmu różnicowego 
gwarantuje maksymalną trakcję.  
Tylny i środkowy WOM umożliwiają 
jednoczesną pracę z różnym osprzętem.

REFLEKTORY LED
Reflektory LED zapewniają jasne  
środowisko pracy (moc światła  
1200 lumenów, czyli o 50% więcej  
niż w przypadku poprzednich  
żarówek halogenowych)
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MODEL CS2530CH

SILNIK HST

Model 3L123

Moc silnika KM [kW] 24,89 [18,3]

Znamionowa prędkość 
obrotowa obr/min 3000

Typ Diesel, 3 cylindry, rzędowy, 
chłodzony cieczą

Pojemność skokowa cm3 1233

Pojemność zbiornika paliwa L 25,5

WOM tylny
Typ Niezależny

obr. /min. 540

WOM środkowy obr. /min. 2200

SKRZYNIA BIEGÓW

Przekładnia Hydrostatyczna

Ilość biegów/zakresów 2

Blokada mechanizmu różnicowego Tylna oś

Prędkość jazdy do przódu km/h 0 - 14,47

Prędkość jazdy do tyłu km/h 0 - 9,90

UKŁAD HYDRAULICZNY

Kontrola tylnego zaczepu 
trzypunktowego Impulsowa

Pompa robocza l/min 18,7

Pompa wspomagania 
kierownicy l/min 7,7

Całkowita wydajność pomp l/min 26,4

Zaczep trzypunktowy Kategoria I

Typ łącznika dolnego Kulowy

Udźwig w punkcie 
podnoszenia kg 628

Udźwig tylnego TUZ  
na środku ciężkości 610 mm kg 450

Ilość złączy hydraulicznych 
tylnych 2 złącza (1 sekcja)

ROZMIARY OPON

Opony rolnicze przednie -

Opony rolnicze tylne -

Opony trawiaste przednie 18x8.50-10 R4

Opony trawiaste tylne 26x12.00-12 R4

Opony przemysłowe przednie 18x8.50-10 R4

Opony przemysłowe tylne 26x12.00-12 R4

WYMIARY

Długość całkowita  
z zaczepem TUZ mm 2613

Szerokość całkowita 
(minimalna szerokość 
bieżnika)

mm 1226

Rozstaw kół przednich mm 1132

Rozstaw kół tylnych mm 1226

Całkowita wysokość z ramą mm -

Całkowita wysokość z kabiną mm 2100

Rozstaw osi mm 1400

Prześwit mm 162

Waga maszyny z ramą ROPS kg -

Waga maszyny z kabiną kg 1162

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

WYPOSAŻENIE

•	 Tylny WOM
•	 Środkowy WOM (nie dotyczy modelu  

z ramą środkową)
•	 Lusterko wsteczne
•	 Hamulec postojowy
•	 Sygnał cofania
•	 7-pinowe gniazdo
•	 Lampa sygnalizacyjna
•	 Osłona WOM
•	 Uchwyt na kubek
•	 2 złącza (1 sekcja) z tyłu - dla maszyn 25 KM
•	 Regulowana kierownica (modele HST)
•	 Podwójny pedał hamowania  

(dla modeli z ramą środkową)
•	 Hydrauliczne wspomaganie kierownicy
•	 Tylna blokada mechanizmu róznicowego

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

•	 Obciążniki przednie
•	 Tylne światła robocze
•	 Tempomat HST
•	 Osłona przeciwsłoneczna
•	 Osłona f iltra hydraulicznego
•	 Joystick (dla modeli HST)
•	 2 złącza (1 sekcja) z tyłu - dla maszyn 22 KM
•	 Kabina dla modelu HST

OSPRZĘT

•	 Ładowacz czołowy
•	 Kosiarka międzyosiowa

SILNIK KIOTI 24,5 KM

Nowoczesny, trzycylindrowy silnik 
o największej pojemności w klasie  
(1 233 cm³) i momencie obrotowym 
70 Nm. Zapewnia niezrównaną moc, 
oszczędność paliwa (−13,6% zużycia)  
oraz cichą, niskoemisyjną pracę.
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* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

MODEL SL2530

A Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu 1807 mm

B Wysokość załadunku 1655 mm

C Wysokość wysypu 1310 mm

D Zasięg na maksymalnej wysokości 695 mm

E Maksymalny kąt wysypu 41°

F Zasięg na poziomie gruntu 1382 mm

G Maksymalny kąt nabierania 42°

H Głębokość kopania 190 mm

J Całkowita wysokość w pozycji złożonej 905 mm

L Głębokość standardowej łyżki 432 mm

M Wysokość standardowej łyżki 473 mm 

N Całkowita długość standardowej łyżki 559 mm

Udźwig w punkcie maksymalnej wysokości 414 kg

Siła zrywania 581 kg

Siłowniki podnoszące 25x40 mm

Siłowniki wysypujące 25x40 mm

Szerokość standardowej łyżki 1220 mm

Pojemność standardowej łyżki 0,13 m3

Waga standardowej łyżki 45 kg

MODEL SM2554 SM2560

Typ wyrzutu Wyrzut boczny

Szerokość koszenia 1368 mm 1524 mm

Wysokość koszenia 25,4-101,6 mm 25,4-101,6 mm

Wysokość transportowa 152,4 mm

Typ przekładni Przekładnia hipoidalna

Ilość noży 3

Prędkość wrzeciona noża 2805 obr. /min.

Prędkość noża 69,2 m/s 75,2 m/s

Długość noża 470 mm 517 mm

Grubość noża 3,2 mm

Całkowita szerokość 1760 mm 1865 mm

Całkowita długość 908 mm 962 mm

Całkowita wysokość 267 mm 273 mm

Ładowacz czołowy

Kosiarka międzyosiowa

NAJWYŻSZY KOMFORT PRZEZ CAŁY ROK. 
PROSTY I ŁATWY W OBSŁUDZE DLA KAŻDEGO.

19



W
W

W
.K

IO
TI

.P
L

SERIA HX
Niezawodne połączenie mocy 

i wszechstronności

SERIA RX
Najmocniejsze traktory 

gotowe do każdego zadania

SERIA DK
Moc i wydajność 

w kompaktowym rozmiarze

SERIA CK
Kompaktowe traktory 

na każde wyzwanie

SERIA CX
Większa moc udźwigu 

dla wymagających

SERIA CS
Idealny pomocnik 

dla niewielkich gospodarstw

SERIA ZX
Zero wysiłku, szybko

i precyzyjnie skoszona trawa

KIOTI K9
Pojazdy użytkowe UTV

na których możesz polegać

SZEROKA GAMA MASZYN DO KAŻDEGO ZADANIA

Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego traktora do prac wokół domu, 
potężnej maszyny do ciężkich zadań polowych, kosiarki, czy pojazdu UTV: 

KIOTI to pewność, że znajdziesz idealną maszynę

#WatahaKioti
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KIOTI

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
(+48) 785 06 07 08

www.kioti.pl
kioti@interhandler.pl

obszar nadruku sprzedawcy


