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SKARBIMIERZ

WROCŁAW

POZNAŃ

TORUŃ

KOSZALIN GDAŃSK

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

ŁÓDŹ

KIELCE

LUBLIN

RZESZÓWKRAKÓW

SZCZECIN

KATOWICE

20+

100

80

35 000+

oddziałów serwisowych  
w całej Polsce

wyspecjalizowanych 
mechaników

w pełni wyposażonych 
samochodów serwisowych

łatwo dostępnych części 
zamiennych
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I 3. WYDAJNA PRZEKŁADNIA 

HYDROSTATYCZNA Z DWOMA 
PEDAŁAMI (HST)

Układ HST do ciężkich prac z dwuzakresową 
przekładnią (wysokie i niskie przełożenie) 
to ogromna pomoc podczas pracy.

W W modelach CX2510 ze skrzynią 
hydrostatyczną (HST) wykorzystywany jest 
system dwupedałowy do poruszania się 
do przodu i do tyłu. Dzięki temu maszyna 
płynie rusza, przyspiesza i zwalnia.

2. JEDEN JOYSTICK

Praca z przednim osprzętem jest teraz 
łatwiejsza niż kiedykolwiek. Joystick 
automatycznie powraca do położenia 
neutralnego a przedni osprzęt przerywa 
pracę.

PPozycja pływająca dla łyżek ładowacza 
czołowego dodatkowo ułatwia pracę 
z różnymi materiałami.4. PODŚWIETLONA TABLICA 

ROZDZIELCZA

Podświetlona tablica rozdzielcza zapewnia 
doskonałą widoczność podczas pracy 
w jasnym świetle dziennym lub w nocy. 

CyCyfrowy wskaźnik wyświetla informacje 
dotyczące obrotów silnika, poziomu paliwa, 
temperatury oraz ostrzega operatora 
o błędach czy niskim poziomie paliwa.

1. KIEROWNICA ZE WSPOMAGANIEM

HHydrauliczne wspomaganie układu 
kierowniczego zapewnia płynne i łatwo 
reagujące kierowanie, zmniejszając wysiłek 
wymagany do pokonywania ciasnych 
zakrętów lub wykonywania powtarzalnych 
zadań.
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OPŁYWOWA KONSTRUKCJA 
MASKI 
UspUsprawniona konstrukcja maski 
zapewnia operatorowi lepszą widoczność 
i łatwość serwisowania. Pionowo 
otwierana maska zapewnia łatwy dostęp 
do filtra powietrza, serwisowania płynów, 
skrzynki bezpieczników i innych ważnych 
podzespołów elektrycznych.ZAKRESY WYSOKIEJ/NISKIEJ 

PRĘDKOŚCI
 
Ciągniki serii CX są wyposażone w dwuzakresową 
przekładnię hydrostatyczną (wysokie i niskie 
przełożenie), co zapewnia maksymalną wydajność 
i skuteczność.

NOWOCZESNA KLIMATYZACJA
(W MODELU Z KABINĄ)
 
Ulepszony system chłodzenia i ogrzewania 
zapewnia idealną kontrolę temperatury, 
gwarantując komfortowe warunki pracy 
prprzez cały rok.

PEDAŁ PRZYSPIESZENIA 
POŁĄCZONY Z SILNIKIEM
 
Po aktywacji funkcji HST Easy Speed następuje 
synchronizacja pedału przyspieszenia 
z obrotami silnika.
Dzięki temu zmniejsza się zużycie paliwa, 
a obsługa cia obsługa ciągnika staje się prostsza, co czyni 
go idealnym narzędziem do każdej pracy.

PRZEKŁADNIA MANUALNA 
ORAZ HST
 
Przekładnia mechaniczna oferuje 6 biegów 
do prdo przodu i 2 do tyłu. W modelu z przekładnią 
hydrostatyczną zastosowano wytrzymały 
mechanizm, który płynnie i efektywnie 
przekazuje moc. Napęd hydrostatyczny 
umożliwia operatorowi pełne skupienie 
na jeździe i sterowaniu osprzętem.

STACJONARNY WOM
Operator może przełączyć WOM w tryb pracy 
stacjonarnej, umożliwiając jego uruchomienie 
z dowolnej pozycji, nie tylko siedzącej.

GNIAZDO USB ORAZ ZAPALNICZKI
 
Gniazda USB, AUX oraz zapalniczki stanowią 
standardowe wyposażenie maszyn, 
umożliwiając podłączenie różnych urządzeń 
i ich zasilanie.

SKŁADANA RAMA ROPS
 
Składaną ramę ROPS, chroniącą operatora 
w przypadku przewrócenia się maszyny, 
można łatwo złożyć, co ułatwia manewrowanie 
w ciasnych przestrzeniach.

SERIA CX10
POZNAJ POTĘŻNĄ SERIĘ 
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• Środkowy WOM 
• Obciążniki przednie
• Obciążniki tylne 
• Lampy robocze
• Osłona przeciwsłoneczna

• Ładowacz czołowy

SPECYFIKACJA

PARAMETRY ŁADOWARKI

MODEL CX2510 CX2510N CX2510H CX2510CH

Mechaniczna Mechaniczna HST HST

SILNIK
Model 3A165LWH-E 3A165LWH-E2

Moc silnika KM {kW} 24,89 {18,3}

Znamionowa 
prędkość obrotowa obr./min. 2600

Typ Diesel, 3 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Pojemność skokowa cm3 1647

Zbiornik paliwa ℓ 25

WOM Typ Przekładnia Dwustopniowe sprzęgło

WOM tylny i środkowy obr./min. Tylny WOM: 540/ środkowy

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia Mechaniczna Hydrostatyczna

Ilość biegów/zakresów 6x2 6x2

Blokada mechanizmu 
różnicowego Tylna oś

Prędkość jazdy  
do przodu km/h 1,22-19-07 0,21,74

Prędkość jazdy  
do tyłu km/h 1,51-7-40 0-15,22

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu 
trzypunktowego Pozycyjna

Pompa zębata ℓ/min. 26

Pompa wspomagania 
układu kierowniczego ℓ/min. 16,9

Całkowity przepływ 
hydrauliczny ℓ/min. 42,9

TUZ Kategoria I

Łącznik dolny Kula

Udźwig w punkcie 
podnoszenia kg 739

Udźwig w odległości 
24 cali za punktem 
podnoszenia

kg 546

Ilość złączy hydraulicznych 2 złącza (1 sekcja)

WIELKOŚĆ OPON
Opony rolnicze przednie 7-12/6

Opony rolnicze tylne 11,2-16/6

Opony darniowe przednie 23x8,5-12

Opony darniowe tylne 33x12,5-16,5

Opony przem. przednie 23x8,5-12

Opony przem. tylne 12-16,5

WYMIARY
Długość całkowita  
(z TUZ-em) mm 2790 2826

Szerokość całkowita 
(minimalna  
szer. bieżnika)

mm 1185

Rozstaw kół przednich mm 969

Rozstaw kół tylnych mm 935

Całkowita wysokość  
z ramą/kabiną mm 2335 2048 2335 2200

Rozstaw osi mm 1520

Prześwit mm 340

Waga maszyny  
z ramą ROPS kg 1045 1045 1045 -

Waga maszyny  
z kabiną kg - - - 1272

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

MODEL KL115
SILNIK

A Wysokość podnoszenia do sworznia 
obrotu 2230 mm

B Wysokość załadunku 2141 mm

C Wysokość wysypu 1706mm

D Zasięg na maksymalnej wysokości 800 mm

E Maksymalny kąt wysypu 53 stopnie

F Zasięg na poziomie gruntu 1488 mm

G Maksymalny kąt nabierania 33 stopnie

H Głębokość kopania 99 mm

I Całkowita wysokość w pozycji złożonej 1016 mm

J Głębokość standardowej łyżki 498 mm

M Wysokość standardowej łyżki 411 mm

N Całkowita długość standardowej łyżki 632 mm

Udźwig w punkcie maksymalnej wysokości 480 kg

Siła zrywania 835 kg

Ciśnienie zaworu spustowego ładowacza 156,86 bar

Przepływ znamionowy 28,9l/min

Szerokość standardowej łyżki 1270 mm

Pojemność standardowej łyżki 0,19 m3
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KIOTI

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
(+48) 785 06 07 08

www.kioti.pl
kioti@interhandler.pl

obszar nadruku sprzedawcy


