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SKARBIMIERZ

WROCŁAW

POZNAŃ

TORUŃ

KOSZALIN GDAŃSK

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

ŁÓDŹ

KIELCE

LUBLIN

RZESZÓWKRAKÓW

SZCZECIN

KATOWICE

20+

100

80

35 000+

oddziałów serwisowych  
w całej Polsce

wyspecjalizowanych 
mechaników

w pełni wyposażonych 
samochodów serwisowych

łatwo dostępnych części 
zamiennych



W
W

W
.K

IO
TI

.P
L

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

SPIS TREŚCI

Seria DK30   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parametry DK30    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wyposażenie DK30    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

8

8



K
IO

T
IWSZECHSTRONNOŚĆ 

I FUNKCJONALNOŚĆ

Seria DK30 to ciągniki kompaktowe o mocy od 45 do 60 KM, które łączą 
wysoką wydajność, komfort i wszechstronność w pracy polowej i komunalnej. 
Niezawodne silniki i nowoczesne rozwiązania czynią je idealnym partnerem  
do ciężkich zadań.

Kabina z klimatyzacją i podgrzewaną 
tylną szybą (opcjonalnie ROPS)

Wysoki moment obrotowy  
idealny do ciężkich prac

Paliwooszczędny i trwały silnik 
wysokoprężny

Przedni i tylny WOM umożliwia  
pracę z różnym osprzętem

Tempomat WOM/jazdy  
(w zależności od modelu)

Komfortowa i ergonomiczna 
obsługa

Kompaktowy, ale mocny  
i wszechstronny
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1. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
Wspomaganie układu kierowniczego 
to standard, który ułatwia operatorowi 
pracę w ograniczonych przestrzeniach.

PRAWDZIWIE KOMPAKTOWY
Idealnie zaprojektowany, aby był odpowie- 
dni do pracy w sadzie czy winnicy bez 
niszczenia upraw. Standardowe środkowe 
ramy zabezpieczające operatora (ROPS)  
do wąskiego modelu chronią operatora 
przed nisko zwisającymi gałęziami.
Kompaktowy rozmiar maszyny znacznie 
ułatwia pracę i skręty w wąskiej przestrzeni 
(certyfikat T2 tylko dla modelu wąskiego).

ŁATWY DOSTĘP DZIĘKI 
OTWIERANEJ MASCE
Szeroko otwierana maska silnika zapewnia 
szybki i wygodny dostęp do wszystkich 
kluczowych punktów serwisowych. Prosta 
konstrukcja ułatwia codzienną konserwację 
i skraca czas obsługi, zwiększając 
niezawodność maszyny.

WYSOKI PRZEŚWIT
Prześwit zapewnia płynną jazdę 
na wyboistym lub nierównym terenie.

2. LUKSUSOWY FOTEL 
Z AMORTYZACJĄ
Ergonomiczny i regulowany fotel 
z amortyzacją zapewnia operatorowi 
komfortową jazdę i pracę niezależnie 
od wykonywanego zadania.

3. JOYSTICK W STANDARDZIE 
(W MODELACH Z KABINĄ)
Ergonomicznie zaprojektowany joystick 
do operowania ładowaczem czołowym 
to standard w serii DK z kabiną.

FUNKCJA HST LINKED EASY SPEED
Po załączeniu funkcji HST Linked Easy 
Speed następuje synchronizacja pedału 
hydrostatycznego z obrotami silnika. 
Pozwala to obniżyć zużycie paliwa 
i upraszcza obsługę ciągnika, czyniąc 
go odpowiednim do różnych zastosowań  
użytkowych i załadowczych.

ŁATWE STEROWANIE
Podwójne pedały HST sprawiają, że obsługa 
jest wygodniejsza i bardziej wydajna 
w każdym zastosowaniu.

4. PODWÓJNY PEDAŁ HST 
(W MODELACH Z HST)
Dzięki systemowi podwójnych pedałów 
do modeli HST z płynnym załączaniem 
jazda do przodu i do tyłu i regulowanie 
prędkości są jeszcze łatwiejsze.
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SKRZYNKA NA NARZĘDZIA

Za fotelem znajduje się duża skrzynka 
na narzędzia, z której można skorzystać 
w razie potrzeby.

DWIE SEKCJE HYDRAULICZNE

Każda maszyna stanardowo 
wyposażona jest w dwie sekcje 
hydrauliczne (4 gniazda),  
co umożliwiapodłaczenie 
 szerokiej gamy osprzętów.

NOWOCZESNA KLIMATYZACJA 
(W MODELU Z KABINĄ)

Ulepszony system chłodzenia 
i ogrzewania zapewni idealną kontrolę 
temperatury, gwarantując komfortowe 
warunki pracy przez cały rok.

KOMPAKTOWA, ALE MOCNA KONSTRUKCJA

Dzięki niewielkim wymiarom seria DK30 z łatwością porusza  
się w ograniczonych przestrzeniach, zachowując przy tym  
moc i funkcjonalność większych ciągników. Idealne połączenie 
zwrotności i wydajności.
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KOMPAKTOWA, ALE MOCNA I WSZECHSTRONNA

WSZECHSTRONNY WOM  
PRZEDNI I TYLNY

Dzięki przedniemu i tylnemu WOM seria DK30 
obsługuje szeroki wachlarz osprzętu – od narzędzi 
polowych po maszyny komunalne – zwiększając 
funkcjonalność ciągnika. 

MOCNY I OSZCZĘDNY SILNIK

Nowoczesny silnik wysokoprężny z technologią 
Common Rail zapewnia wysoki moment  
obrotowy, płynną pracę i niskie zużycie paliwa.  
Łączy trwałość z wydajnością, gwarantując 
niezawodność nawet w najcięższych warunkach.

PODWÓJNE GUMOWE PEDAŁY 
HYDROSTATYCZNE

Podwójne pedały hydrostatyczne umożliwiają 
płynną jazdę do przodu i do tyłu bez użycia 
sprzęgła. Ergonomiczne rozmieszczenie zmniejsza 
zmęczenie operatora i zwiększa wygodę podczas 
długiej pracy. Antypoślizgowość zapewnia stabilną 
i bezpieczną pracę.

TEMPOMAT WOM I JAZDY

W zależności od modelu dostępny jest tempomat 
WOM lub jazdy, który utrzymuje stałe obroty lub 
prędkość. Rozwiązanie to zwiększa wydajność 
i komfort pracy przy powtarzalnych zadaniach.

TACA KONSOLI 
(W MODELACH Z KABINĄ)

Duża taca konsoli z uchwytem na kubek/telefon 
oraz gniazdem zasilania to standard w modelach 
DK30 z kabiną. Podświetlany port USB umożliwia 
wygodne ładowanie urządzenia podczas pracy.

NOWOCZESNA PRZEKŁADNIA

Przekładnie dostępne w serii DK30  
(mechaniczne, HST lub Power Shuttle)  
zapewniają płynną i precyzyjną zmianę  
biegów. Ułatwiają manewrowanie, zwiększają  
komfort pracy i pozwalają dopasować  
maszynę do różnorodnych zadań.

PODŚWIETLONA TABLICA 
ROZDZIELCZA

Czytelna tablica rozdzielcza z podświetleniem 
zapewnia doskonałą widoczność wszystkich 
wskaźników zarówno w dzień, jak i w nocy. Ułatwia 
kontrolę parametrów pracy i zwiększa wygodę 
obsługi ciągnika.

REFLEKTORY LED

Jasna i przejrzysta widoczność  
gwarantuje bezpieczną pracę nawet  
w nocy.

KOMFORTOWA KABINA

Opcjonalna kabina z klimatyzacją, ogrzewaniem 
i podgrzewaną tylną szybą zapewnia komfort pracy 
w każdych warunkach pogodowych przez cały rok.
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• Hamulec postojowy
• Pulpit elektryczny
• Klakson
• Reflektor
• Lampa sygnalizacyjna
• Korek zbiornika paliwa
• • Pokrywa WOM

• Uchwyt na kubek i telefon
• Mata podłogowa
• Dwie sekcje hydrauliczne 
  z tyłu (4 porty)
• Automatyczny WOM
• Stacjonarny WOM

• Przednie/tylne światła robocze
  (stand. w modelu z kabiną)
• Gniazdo zasilania
• Podgrzewacz paliwa
• Obciążnik przedni
• Obciążnik opony tylnej 
    (tylko do opon rolniczych)

• Daszek przeciwsłoneczny 
  (w modelach z tylnym ROPS)
• Opcjonalny zestaw WOM 
  (1000 obr./min.)
• System stereo (Bluetooth)
• Przedni błotnik

• Hamulec postojowy
• Elektryczna deska   
  rozdzielcza
• Klakson
• Reflektory przednie
• Lampa ostrzegawcza
• • Korek zbiornika paliwa
• Pokrywa WOM
• Uchwyt na kubek i telefon
• Środkowy WOM

• Mata podłogowa
• Dwie sekcje hydrauliczne 
  z tyłu (4 porty)
• Stacjonarny WOM
• HST Linked Easy Speed
  (funkcja opcjonalna 
  w   w modelach z ROPS)
• Tempomat HST (opcjonalny 
  w modelach z ROPS)

• Przednie/tylne światła robocze 
  (stand. w modelu z kabiną)
• Gniazdo zasilania
• Podgrzewacz paliwa
• Obciążnik przedni
• Obciążnik opony tylnej 
  (  (tylko do opon rolniczych)

• Daszek przeciwsłoneczny 
  (w modelach z tylnym ROPS)
• Zestaw tylny (U)
• System stereo (Bluetooth)
• Przedni błotnik

• Ładowacz czołowy

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

SPECYFIKACJA MASZYN ZE SKRZYNIĄ MANUALNĄ
ELEMENT DK4530N DK4530C DK5030N/HS DK5030C/CN CK6030N/HS DK6030C/CN

SILNIK
Producent Daedong

Model 3HT-TM5B 3HT-TM5C 3HT-TM5B 3HT-TM5C 3HT-TM5B 3HT-TM5C

Moc silnika KM [kW] 45,56 [33,5] 45,56 [33,5] 51 [37,5] 51 [37,5] 58,48 [43] 58,48 [43]

Znamionowa prędkość obrotowa obr/min 2600

Maks. Moment obr. Nm 148 148 166 166 187 187

Procent rezerwy momentu obr. % 20,1 20,1 20,4 20,4 18,3 18,3

Typ Diesel, 3 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 3

Pojemność skokowa cm3 1826

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa L 45 48 45 48 45 48

WOM
Tylny WOM obr/min Niezależny, 540/540ECO

Środkowy WOM obr/min brak

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu trzypunktowego Pozycyjna, siłowa, mieszana

Pompa zębata l/min 36,4

Pompa wspomagania układu 
kierowniczego l/min 18,7 26 18,7 26 18,7 26 

Całkowity przepływ hydrauliczny l/min 55,1 62,4 55,1 62,4 55,1 62,4

TUZ Kategoria I

Łącznik dolny Kulowy

Udźwig w punkcie podnoszenia kg 1717

Zaczep transportowy tylny Dolny transportowy

Ilość złączy hydraulicznych tylnych 4 złącza (2 sekcje)

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia Mechaniczna Mechaniczna Mechaniczna 

lub H-shuttle
Mechaniczna Mechaniczna 

lub H-shuttle
Mechaniczna 

Ilość biegów/zakresów 16 x 16

Rodzaj przekładni Syncro Shuttle Hydrostatyczna Syncro Shuttle

Wspomaganie kierownicy Hydrostatyczne

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylnej osi

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Przód km/h 0,34 - 32,8

Tył km/h 0,33 - 32,0

WYMIARY
Długość całkowita (z TUZ-em) mm 3288 3310 3288 3310 3288 3310

Szerokość całkowita (minimalna 
szerokość bieżnika) mm 1486 1596 1596 / wersja N: 1486 

Rozstaw kół przednich mm 1162 1284 1284 / wersja N: 1162

Rozstaw kół tylnych mm 1141 1251 1251 / weersja N: 1141

Całkowita wysokość z ramą mm 2233 - 2430 /  
wersja N: 2233

- 2430 /  
wersja N: 2233

2363 

Całkowita wysokość z kabiną mm - 2363 - 2363 - 2363

Rozstaw osi mm 1810

Prześwit mm 386

Promień skrętu (z hamulcem) mm 3420 2640 2640 /  
wersja N: 3420

2640 2640 /  
wersja N: 3420

2640 

WIELKOŚĆ OPON
Opony rolnicze przednie 9,5-16 8-16 9,5-16 8-16 9,5-16 8-16

Opony rolnicze tylne 13,6-24

Waga maszyny z ramą ROPS kg 1610 - 1610 - 1610 -

Waga maszyny z kabiną kg - 1848 - 1848 1848

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
•	Tylny WOM
•	Hamulec postojowy
•	Klakson
•	Reflektory przednie
•	Lampa ostrzegawcza
•	Korek zbiornika paliwa
•	Osłona WOM
•	Uchwyt na kubek
•	Mata podłogowa
•	Dwie sekcje hydrauliczne  
z tyłu (4 porty)

•	Stacjonarny WOM
•	System podgrzewania paliwa
•	HST LINK - w modelach  
ze skrzynią hydrostatyczną  
i kabiną

•	Tylne światła robocze  
- modelach z kabiną

•	Gniazdo 12V - w modelach  
ze skrzynią hydrostatyczną

•	Tempomat HST - w modelach 
ze skrzynią hydrostatyczną  
i kabiną

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
•	Przednie światła robocze  
- dla modeli bez kabiny

•	Tylne światła robocze  
- dla modeli bez kabiny

•	Tempomat HST - dla modeli  
bez kabiny, ze skrzynią hydrostatyczną

•	HST LINK - dla modeli bez kabiny,  
ze skrzynią hydrostatyczną

•	System stereo - w modelach z kabiną
•	Wycieraczka szyby tylnej  
- w modelach z kabiną

•	Daszek przeciwsłoneczny  
- w modelach z ROPS

•	Wkład f iltra powietrza (bezpiecznik)
•	Gniazdo zasilania
•	Uchwyt na przednią rejestrację maszyny  
- w modelach z kabiną

•	Tylne obciążniki
•	Przednie błotniki
•	Środkowy WOM dla maszyn  
ze skrzynią hydrostatyczną
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• Hamulec postojowy
• Pulpit elektryczny
• Klakson
• Reflektor
• Lampa sygnalizacyjna
• Korek zbiornika paliwa
• • Pokrywa WOM

• Uchwyt na kubek i telefon
• Mata podłogowa
• Dwie sekcje hydrauliczne 
  z tyłu (4 porty)
• Automatyczny WOM
• Stacjonarny WOM

• Przednie/tylne światła robocze
  (stand. w modelu z kabiną)
• Gniazdo zasilania
• Podgrzewacz paliwa
• Obciążnik przedni
• Obciążnik opony tylnej 
    (tylko do opon rolniczych)

• Daszek przeciwsłoneczny 
  (w modelach z tylnym ROPS)
• Opcjonalny zestaw WOM 
  (1000 obr./min.)
• System stereo (Bluetooth)
• Przedni błotnik

• Hamulec postojowy
• Elektryczna deska   
  rozdzielcza
• Klakson
• Reflektory przednie
• Lampa ostrzegawcza
• • Korek zbiornika paliwa
• Pokrywa WOM
• Uchwyt na kubek i telefon
• Środkowy WOM

• Mata podłogowa
• Dwie sekcje hydrauliczne 
  z tyłu (4 porty)
• Stacjonarny WOM
• HST Linked Easy Speed
  (funkcja opcjonalna 
  w   w modelach z ROPS)
• Tempomat HST (opcjonalny 
  w modelach z ROPS)

• Przednie/tylne światła robocze 
  (stand. w modelu z kabiną)
• Gniazdo zasilania
• Podgrzewacz paliwa
• Obciążnik przedni
• Obciążnik opony tylnej 
  (  (tylko do opon rolniczych)

• Daszek przeciwsłoneczny 
  (w modelach z tylnym ROPS)
• Zestaw tylny (U)
• System stereo (Bluetooth)
• Przedni błotnik

• Ładowacz czołowy

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

SPECYFIKACJA MASZYN ZE SKRZYNIĄ HST
ELEMENT DK4530H/CH DK5030H/CH DK6030H/CH

SILNIK
Producent Daedong

Model 3HT-TH5C

Moc silnika KM [kW] 44,9 [33,5] 50,3 [37,5] 57,7 [43,0]

Znamionowa prędkość obrotowa obr/min 2600

Maks. Moment obr. Nm 148 166 187

Procent rezerwy momentu obr. % 20,1 20,4 18,3

Typ Diesel, 3 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 3

Pojemność skokowa cm3 1826

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa L 48

WOM
Tylny WOM obr/min Niezależny, 540

Środkowy WOM obr/min 2000 (opcjonalny)

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu trzypunktowego Pozycyjna, siłowa, mieszana

Pompa zębata l/min 36,4

Pompa wspomagania układu 
kierowniczego l/min 26 

Całkowity przepływ hydrauliczny l/min 62,4

TUZ Kategoria I

Łącznik dolny Kulowy

Udźwig w punkcie podnoszenia kg 1717

Zaczep transportowy tylny Dolny transportowy

Ilość złączy hydraulicznych tylnych 4 złącza (2 sekcje)

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia HST

Ilość biegów/zakresów 3 zakresy

Rodzaj przekładni Hydrostatyczna

Wspomaganie kierownicy Hydrostatyczne

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylnej osi

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Do przodu km/h 0 - 29,7

Do tyłu km/h 0 - 20,8

WYMIARY
Długość całkowita (z TUZ-em) mm 3310

Szerokość całkowita (minimalna 
szerokość bieżnika) mm 1596

Rozstaw kół przednich mm 1254

Rozstaw kół tylnych mm 1251

Całkowita wysokość z ramą mm 2233

Całkowita wysokość z kabiną mm 2363

Rozstaw osi mm 1810

Prześwit mm 368

Promień skrętu (z hamulcem) mm 2610

WIELKOŚĆ OPON
Opony rolnicze przednie 8 - 16

Opony rolnicze tylne 13,6 - 24

Waga maszyny z ramą ROPS kg 1598

Waga maszyny z kabiną kg 1885

9



S
E

R
IE

W
W

W
.K

IO
TI

.P
L

WEJDŹ NA STRONĘ 
BY POZNAĆ LEPIEJ 
CAŁĄ WATAHĘ

SERIA HX
Niezawodne połączenie mocy 

i wszechstronności

SERIA RX
Najmocniejsze traktory 

gotowe do każdego zadania

SERIA DK
Moc i wydajność 

w kompaktowym rozmiarze

SERIA CK
Kompaktowe traktory 

na każde wyzwanie

SERIA CX
Większa moc udźwigu 

dla wymagających

SERIA CS
Idealny pomocnik 

dla niewielkich gospodarstw

SERIA ZX
Zero wysiłku, szybko

i precyzyjnie skoszona trawa

KIOTI K9
Pojazdy użytkowe UTV

na których możesz polegać

SZEROKA GAMA MASZYN DO KAŻDEGO ZADANIA

Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego traktora do prac wokół domu, 
potężnej maszyny do ciężkich zadań polowych, kosiarki, czy pojazdu UTV: 

KIOTI to pewność, że znajdziesz idealną maszynę

#WatahaKiotiŁADOWACZ CZOŁOWY

Ładowacz czołowy KIOTI został zaprojektowany specjalnie 
dla serii DK, zapewniając wydajną pracę dzięki sterowaniu 
za pomocą joysticka. Ładowacz KIOTI zaprojektowano 
z myślą o szybkim i łatwym podłączaniu i odłączaniu. 
Seria ładowaczy KL wykorzystuje układ hydrauliczny 
ciciągnika oraz są wyposażone we wskaźnik poziomu łyżki.

* �UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Parametry ładowarki

MODEL KL5510
A Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu 2735 mm

B Wysokość załadunku 2446 mm

C Wysokość wysypu 2001 mm

D Zasięg na maksymalnej wysokości 576 mm

E Maksymalny kąt wysypu 46

F Zasięg na poziomie gruntu 1806 mm

G Maksymalny kąt nabierania 41

H Głębokość kopania 218 mm

J Całkowita wysokość w pozycji złożonej 1371 mm

L Głębokość standardowej łyżki 470 mm

M Wysokość standardowej łyżki 560 mm

N Całkowita długość standardowej łyżki 660 mm

Udźwig w punkcie maksymalnej wysokości 1207 kg

Siła zrywania 1769 kg

Siłowniki podnoszące 65 x 463 mm

Siłowniki łyżki 60 x 370 mm

Dostępne rozmiary łyżek 1676/1828 mm

Waga łyżki 125/138 kg

Waga w przybliżeniu (bez łyżki) 526/539 kg

Pojemność łyżki 0,38 / 0,44 m3
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WEJDŹ NA STRONĘ 
BY POZNAĆ LEPIEJ 
CAŁĄ WATAHĘ

SERIA HX
Niezawodne połączenie mocy 

i wszechstronności

SERIA RX
Najmocniejsze traktory 

gotowe do każdego zadania

SERIA DK
Moc i wydajność 

w kompaktowym rozmiarze

SERIA CK
Kompaktowe traktory 

na każde wyzwanie

SERIA CX
Większa moc udźwigu 

dla wymagających

SERIA CS
Idealny pomocnik 

dla niewielkich gospodarstw

SERIA ZX
Zero wysiłku, szybko

i precyzyjnie skoszona trawa

KIOTI K9
Pojazdy użytkowe UTV

na których możesz polegać

SZEROKA GAMA MASZYN DO KAŻDEGO ZADANIA

Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego traktora do prac wokół domu, 
potężnej maszyny do ciężkich zadań polowych, kosiarki, czy pojazdu UTV: 

KIOTI to pewność, że znajdziesz idealną maszynę

#WatahaKiotiŁADOWACZ CZOŁOWY

Ładowacz czołowy KIOTI został zaprojektowany specjalnie 
dla serii DK, zapewniając wydajną pracę dzięki sterowaniu 
za pomocą joysticka. Ładowacz KIOTI zaprojektowano 
z myślą o szybkim i łatwym podłączaniu i odłączaniu. 
Seria ładowaczy KL wykorzystuje układ hydrauliczny 
ciciągnika oraz są wyposażone we wskaźnik poziomu łyżki.
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KIOTI

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
(+48) 785 06 07 08

www.kioti.pl
kioti@interhandler.pl

obszar nadruku sprzedawcy


