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oddziałów serwisowych  
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wyspecjalizowanych 
mechaników

w pełni wyposażonych 
samochodów serwisowych

łatwo dostępnych części 
zamiennych
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WYSOKA MOC/WYSOKI MOMENT OBROTOWY 
ORAZ NISKIE ZUŻYCIE PALIWA 
Ten kompaktowy silnik jest doskonale zoptymalizowany, 
a dzięki zaawansowanej konstrukcji zarówno samego silnika, 
jak i przekładni, oferuje szeroki zakres mocy – od 90 KM do 142 KM.

WYGODNA KONSERWACJA
 

Dzięki łatwej do otwarcia, jednoczęściowej konstrukcji maski czynności konserwacyjne 
takie jak wymiana filtra oleju i filtra powietrza, uzupełnianie oleju, sprawdzanie 

poziomu oleju, kontrola płynu chłodzącego, a także czyszczenie,  są bardzo wygodne.

Maks. moc
KM/2200 obr. /min.142
Maks. moment obr.
Nm/1400 obr. /min.540

HX1402

Maks. moc
KM/2200 obr. /min.132
Maks. moment obr.
Nm/1400 obr. /min.530

HX1302
Maks. moc
KM/2200 obr. /min.130
Maks. moment obr.
Nm/1400 obr. /min.530

HX1303

Maks. moc
KM/2200 obr. /min.140
Maks. moment obr.
Nm/1400 obr. /min.540

HX1403

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 3,8 L 
OPRACOWANY PRZEZ KIOTI 
Zoptymalizowany do jazdy w terenie 
z optymalną wydajnością dostosowaną 
do środowiska pracy.

•  Wyposażony w filtr CCV, który 
  nie wymaga wymiany.
•  Na głowicach cylindrów zastosowano  
 2-warstwowy płaszcz wodny dla 
 zwiększenia wydajności.
•  Częstotliwości wymiany oleju co 500 
 godzin optymalizuje koszty wymiany.
•    Zastosowano drugą generację, 
  wyważonego wału korbowego w celu 
 zapewnienia niskich drgań i niskiego 
 poziomu hałasu.
•    Przyjazny dla środowiska silnik Stage V.

Szukasz dużej mocy do użytku w terenie? 
Specjalnie opracowany silnik wysokoprężny KIOTI to optymalne 
rozwiązanie. Ten silnik charakteryzuje się ulepszoną wydajnością 
chłodzenia, niskim poziomem drgań i minimalnym poziomem 
hałasu. Zapewnia maksymalną wydajność przy jednoczesnym 
zachowaniu niskiego zużycia paliwa, obejmując zakres mocy 
od 90 KM do 1od 90 KM do 142 KM. Ponadto jest przyjazny dla środowiska 
i spełnia wymogi przepisów dotyczących spalin dla silników Stage V.

SERIA HX
MOC w pracy
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SERIA 
HX

HX1302
HX1402

Seria HX została ulepszona z myślą nie tylko o poprawie osiągów ciągnika, 
ale także o wygodzie operatorów w celu zwiększenia wydajności pracy. 

Optymalny komfort jazdy, wygoda oraz przemyślane położenie 
przełączników mają zapewnić operatorom wygodną i wydajną pracę.

NIEZRÓWNANY KOMFORT, 
OPTYMALNA SKUTECZNOŚĆ

SERIA HX20SERIA 
HX
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4. PRACUJ ŁATWIEJ I SZYBCIEJ
• Funkcja obracania/podtrzymywania, która automatycznie podnosi osprzęt podczas zawracania lub cofania.

• Dodatkowy przełącznik WOM i kontrola TUZa na tylnych błotnikach umożliwia łatwe podłączenie 
 i odłączanie osprzętu.

• Szybkozłącza hydrauliczne mogą być podłączane i odłączane jedną ręką.

• Gniazdo USB do ładowania i zasilania 12V pozwala na podłączenie różnych urządzeń elektrycznych.

3. RÓŻNORODNOŚĆ PRAC
 

• Dwa potężne silniki: 132 KM i 142 KM.

• Udźwig 4410 kg umożliwia zamontowanie cięższego wyposażenia.

• Możliwość zamontowania ciężkiego wyposażenia. 
 Opcjonalnie 50 kg x 14 szt. = 700 kg

•• Hydraulika tylna pozwala na podłączenie szerokiej gamy osprzętów.

3. PRACUJ DŁUŻEJ

• Zbiornik paliwa o pojemności 230 l.

• 10 świateł LED oświetlających wszystkie 4 narożniki. Opcjonalnie 2 boczne światła LED.

• Pomocnicze oświetlenie wewnętrzne.

PRACUJ WYGODNIEJ

• Amortyzacja kabiny pochłania jej drgania.

• Szeroki, obracany fotel z amortyzacją pneumatyczną.

• Specjalna lodówka z funkcją grzania do przechowywania gorących i zimnych produktów 
 z bezprzewodowym ładowaniem telefonu komórkowego. Opcja

SERIA HX20MODELE
HX1302/HX1402
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HXHXHXPRZEDNIA WIDOCZNOŚĆ W MODELACH HX 1302/HX 1402 TYLNA WIDOCZNOŚĆ W MODELACH HX 1302/HX 1402

SERIA HX20HX1. SZEROKI, PRZEŹROCZYSTY SZYBERDACH
 
Lepsza widoczność podczas pracy z ładowaczem czołowym.

2. KABINA Z 5 SŁUPKAMI
 
Zapewnia panoramiczny widok i przestronność. 

3. PRZEDNIE ŚWIATŁA ROBOCZE LED (4 SZT.)
 
Dobra widoczność z przodu podczas pracy w nocy.

4. SILNIK O POJEMNOŚCI 3,8 ℓ (STAGE V)
 
Do 142 KM czystej mocy.

5. JEDNOCZĘŚCIOWA MASKA 
Z ŁATWYM OTWIERANIEM
 
Dogodna konserwacja silnika.

6. REFLEKTORY LED
 
Dobra widoczność z przodu 
podczas jazdy.

7. PRZEDNIE OBCIĄŻNIKI 
OPCJONALNIE
 
Przód: 50 kg × 10 szt. (500 kg), 
50 kg × 14 szt. (700 kg)/ 

8. MECHANIZM RÓŻNICOWY 
O OGRANICZONYM POŚLIZGU 
NA PRZEDNIEJ OSI
 
Łatwa jazda po trudnym podłożu, np. na błotnistych polach.

9. 32-BIEGOWA SKRZYNIA BIEGÓW
 
Optymalna wydajność w różnym otoczeniu. 

10. ZBIORNIK PALIWA O DUŻEJ POJEMNOŚCI (230ℓ)
 
Zapewnia długotrwałą pracę.

11. POMOCNICZE OŚWIETLENIE ROBOCZE LED
 
Umożliwia pracę w nocy.

1. BOCZNE ŚWIATŁA ROBOCZE LED (2 SZT.) OPCJONALNIE
 

Bezpieczne wsiadanie i wysiadanie podczas pracy w nocy.

2. TYLNE ŚWIATŁA ROBOCZE LED (4 SZT.) 
 

Dobra widoczność z tyłu podczas pracy w nocy.

3. POMOCNICZE OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
 

Dokonała widoczność przełączników podczas pracy w nocy.

4. WYCIERACZKA TYLNA I PRZEWÓD 
DO OGRZEWANIA TYLNEJ SZYBY

 
Dobra widoczność z tyłu w każdych 

warunkach pogodowych.

5. ZEWNĘTRZNY PRZEŁĄCZNIK WOM I 
ZACZEPU 3-PUNKTOWEGO

 
Dogodne montowanie i odłączanie oraz 

sprawdzanie osprzętu z zewnątrz.

6. GÓRNY ŁĄCZNIK 
HYDRAULICZNY OPCJONALNIE

 
Dogodne montowanie 
i regulowanie osprzętu.

7. TYLNY ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY
 

Do różnorodnego osprzętu / dogodne 
montowanie i odłączanie przy użyciu 

szybkozłączy obsługiwanych jedną ręką.

8. TYLNY TUZ
 

Udźwig do 4410 kg.

9. AMORTYZACJA KABINY
 

Zapewnia wygodę jazdy.

10. WOM
 

Skuteczne wykonywanie pracy przy użyciu osprzętu.

11. OPONY RADIALNE
 

Opony zoptymalizowane do holowania.

10
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SERIA 
HX

HX1303

HX1403

Seria HX30 została stworzona z myślą o maksymalnej wydajności 
i wygodzie operatora. Mocny, a jednocześnie oszczędny silnik, 
automatyczny napęd 4x4 oraz skrzynia PowerShift 32x32 gwarantują 
płynną i skuteczną pracę w każdych warunkach. Komfortowa kabina 
5-słupkowa z klimatyzacją, ogrzewaną tylną szybą oraz pneumatycznie 
amortyzowanym, podgrzewanym i wentylowanym fotelem sprawia, 
żże nawet długie godziny pracy stają się lżejsze i bardziej efektywne.MOC, TECHNOLOGIA I KOMFORT 

NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

SERIA HX30SERIA 
HX
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4. PRACUJ W KOMFORCIE
• Kabina 5-słupkowa z panoramiczną widocznością, klimatyzacją i ogrzewaną tylną szybą.

• Dzięki funkcjom podgrzewania i wentylacji fotel zapewnia komfort nawet podczas długich godzin pracy.

• Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i szerokim siedziskiem zapewnia wygodną pozycję 
     oraz doskonałą widoczność z różnych kątów, dzięki funkcji obrotu o 20° w obu kierunkach. 
     Zakres regulacji wysokości zawieszenia: 3,9” (100 mm).

•• Doskonała ergonomia i niski poziom hałasu wewnątrz kabiny.

3. RÓŻNORODNOŚĆ PRAC
 

• Dwa potężne silniki: 132 KM i 142 KM.

• Udźwig 4410 kg umożliwia zamontowanie cięższego wyposażenia.

• Możliwość zamontowania ciężkiego wyposażenia. 
 Opcjonalnie 50 kg x 14 szt. = 700 kg

•• Hydraulika tylna pozwala na podłączenie szerokiej gamy osprzętów.

3. PRACUJ INTELIGENTNIE
• Wygodna zmiana biegów do przodu i do tyłu bez naciskania pedału sprzęgła, 
     poprzez przestawienie dźwigni w żądanym kierunku jazdy. Dźwignia zmiany 
     biegów jest osłonięta dla dodatkowej ochrony.

• Skrzynia PowerShift 32x32 z biegami pełzającymi pozwala precyzyjnie 
     dopasować prędkość do zadania.

•• System Kioti Connect umożliwia zdalne monitorowanie parametrów maszyny 
     i ułatwia zarządzanie flotą.

PRACUJ WYDAJNIEJ

• Nowoczesny silnik wysokoprężny zapewnia wysoką moc przy niskim zużyciu paliwa.

• Automatyczny napęd 4x4 gwarantuje maksymalną trakcję w każdych warunkach. Włącza się    
    błyskawicznie za pomocą przełącznika. Po sparowaniu z automatycznym napędem na dwa koła, 
    napęd na cztery koła będzie włączany i wyłączany automatycznie w zależności od prędkości jazdy.

• Idealny wybór do ciężkich prac polowych i transportowych.

SERIA HX30MODELE
HX1303/HX1403

14



4. PRACUJ W KOMFORCIE
• Kabina 5-słupkowa z panoramiczną widocznością, klimatyzacją i ogrzewaną tylną szybą.

• Dzięki funkcjom podgrzewania i wentylacji fotel zapewnia komfort nawet podczas długich godzin pracy.

• Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i szerokim siedziskiem zapewnia wygodną pozycję 
     oraz doskonałą widoczność z różnych kątów, dzięki funkcji obrotu o 20° w obu kierunkach. 
     Zakres regulacji wysokości zawieszenia: 3,9” (100 mm).

•• Doskonała ergonomia i niski poziom hałasu wewnątrz kabiny.

3. RÓŻNORODNOŚĆ PRAC
 

• Dwa potężne silniki: 132 KM i 142 KM.

• Udźwig 4410 kg umożliwia zamontowanie cięższego wyposażenia.

• Możliwość zamontowania ciężkiego wyposażenia. 
 Opcjonalnie 50 kg x 14 szt. = 700 kg

•• Hydraulika tylna pozwala na podłączenie szerokiej gamy osprzętów.

3. PRACUJ INTELIGENTNIE
• Wygodna zmiana biegów do przodu i do tyłu bez naciskania pedału sprzęgła, 
     poprzez przestawienie dźwigni w żądanym kierunku jazdy. Dźwignia zmiany 
     biegów jest osłonięta dla dodatkowej ochrony.

• Skrzynia PowerShift 32x32 z biegami pełzającymi pozwala precyzyjnie 
     dopasować prędkość do zadania.

•• System Kioti Connect umożliwia zdalne monitorowanie parametrów maszyny 
     i ułatwia zarządzanie flotą.

PRACUJ WYDAJNIEJ

• Nowoczesny silnik wysokoprężny zapewnia wysoką moc przy niskim zużyciu paliwa.

• Automatyczny napęd 4x4 gwarantuje maksymalną trakcję w każdych warunkach. Włącza się    
    błyskawicznie za pomocą przełącznika. Po sparowaniu z automatycznym napędem na dwa koła, 
    napęd na cztery koła będzie włączany i wyłączany automatycznie w zależności od prędkości jazdy.

• Idealny wybór do ciężkich prac polowych i transportowych.

SERIA HX30MODELE
HX1303/HX1403

15



NOWOŚCI  
W MODELACH  
HX 1303/1403
Seria HX30 wprowadza do świata 
ciągników nowoczesne rozwiązania: 
oszczędny silnik z automatycznym 
napędem 4x4, zaawansowaną skrzynię 
PowerShift 32x32 z biegami pełzającymi 
oraz system telematyczny Kioti Connect. 
Nowością jest również ekran w kabinie, 
który ułatwia obsługę i kontrolę maszyny. 
Komfortowa kabina 5-słupkowa 
z klimatyzacją, ogrzewaną tylną szybą 
oraz pneumatycznym, podgrzewanym 
i wentylowanym fotelem operatora 
zapewnia niezrównane warunki pracy.

K
IO

T
I
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MOC, TECHNOLOGIA I KOMFORT NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

WSZECHSTRONNY WOM  
TYLNY I PRZEDNI
Tylny WOM o prędkości 540/1000 obr./min 
i opcjonalny WOM przedni 1000 obr./min 
pozwalają efektywnie wykorzystać osprzęt 
w każdych warunkach.

ŁATWA KONSERWACJA
Szeroko otwierana maska i łatwy dostęp 
do punktów serwisowych pozwalają  
na szybką obsługę codzienną.  
Oddzielna konstrukcja błotników 
dodatkowo ułatwia konserwację.

SYSTEM KIOTI CONNECT
Nowoczesny system telematyczny pozwala na monitorowanie pracy ciągnika, analizę danych i zdalne 
zarządzanie maszyną. To większe bezpieczeństwo i pełna kontrola nad flotą.

AUTOMATYCZNY TEMPOMAT
Tempomat utrzymuje stałe obroty 
niezależnie od obciążenia. Dzięki temu 
praca z kosiarkami, glebogryzarkami 
czy innymi narzędziami jest bardziej 
precyzyjna i komfortowa.

ZAAWANSOWANA PRZEKŁADNIA 
POWERSHIFT 32X32
Skrzynia PowerShift 32x32 z biegami 
pełzającymi umożliwia płynne 
dopasowanie prędkości do zadania. 
Ułatwia pracę w różnych warunkach 
– od precyzyjnych manewrów  
po ciężką orkę.

ŁATWA OBSŁUGA WOM
Ergonomiczne rozmieszczenie 
przełączników i intuicyjna obsługa WOM 
sprawiają, że zmiana trybów pracy  
jest szybka i wygodna. Operator może 
skupić się na zadaniu, nie tracąc czasu  
na dodatkowe czynności.

NOWOCZESNY EKRAN LCD
Duży, czytelny wyświetlacz LCD w kabinie 
zapewnia szybki podgląd wszystkich  
kluczowych parametrów pracy ciągnika.  
Dzięki podświetleniu ekran pozostaje  
czytelny zarówno w dzień, jak i w nocy. 
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KOMFORTOWA KABINA  
5-SŁUPKOWA

FOTEL KLASY PREMIUM
Pneumatycznie amortyzowany  
fotel z funkcją podgrzewania i wentylacji, 
zapewnia najwyższy poziom komfortu 
podczas długiej pracy. Szerokie siedzisko, 
regulacja oraz możliwość obrotu 
sprawiają, że operator ma zawsze idealne  
warunki do prowadzenia maszyny.

PODŚWIETLONA TABLICA 
ROZDZIELCZA

Czytelna tablica rozdzielcza  
z podświetleniem zapewnia doskonałą 
widoczność wszystkich wskaźników 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Ułatwia 
kontrolę parametrów pracy i zwiększa 
wygodę obsługi ciągnika.

REGULOWANA KOLUMNA 
KIEROWNICY
Dzięki możliwości regulacji kolumny 
kierownicy operator może łatwo 
dopasować jej pozycję do własnych 
potrzeb. To proste rozwiązanie zwiększa 
wygodę, poprawia ergonomię i ułatwia 
wielogodzinną pracę w ciągniku.

DODATKOWY FOTEL PASAŻERA
Rozkładany fotel pasażera zapewnia 
komfortową podróż w kabinie ciebie 
i twojego współpracownika.

INTUICYJNE STEROWANIE 
KLIMATYZACJĄ
Nowoczesny układ klimatyzacji zapewnia 
komfort pracy niezależnie od pogody. 
Ergonomicznie rozmieszczone 
przełączniki umożliwiają łatwe i szybkie 
sterowanie temperaturą oraz nawiewem.

Przestronna kabina zapewnia panoramiczną widoczność i niski 
poziom hałasu. Wyposażona w klimatyzację, ogrzewaną tylną 

szybę. Ergonomiczne rozmieszczenie przełączników gwarantuje 
komfort operatora przez cały rok.
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MODEL HX9010 HX1001 HX1201 HX1201ATC
SILNIK
Producent  Daedong

Model 4JTA - TP5A

Moc silnika KM [kW] 99,96 [73,5] 111,52 [82] 127,16 [93,5]

Znamionowa prędkość obrotowa obr/min 2200

Maks. Moment obr. Nm 400 446 508

Procent rezewy momentu obr. % 30,3 30,4 30

Typ Diesel, 4 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 4

Pojemność skokowa cm3 3833

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa L 180

WOM
Tylny WOM obr/min Niezależny, zależny, 540/540ECO/1000

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu trzypunktowego EHR

Pompa zębata l/min 74,8

Pompa wspomagania układu kierowniczego l/min 46,2

Całkowity przepływ hydrauliczny l/min 121

TUZ Kategoria II

Łącznik dolny Szybkozłącza

Udźwig w punkcie podnoszenia kg 4410

Zaczep transportowy tylny Dolny transportowy

Ilość złączy hydraulicznych tylnych 4 złącza (2 sekcje) 4 złącza (2 sekcje) 4 złącza (2 sekcje) 6 złącz (3 sekcje)

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia Power Shuttle (mechaniczna) Power Shift (automatyczna)

Ilość biegów/zakresów 32 x 32

Rodzaj przekładni Power Shuttle

Wspomaganie kierownicy Hydrostatyczne

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylnej osi

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Przód km/h 0,23 - 37,65 0,38 - 37,83

Tył km/h 0,23 - 37,39 0,37 - 37,57

WYMIARY
Długość całkowita (z TUZ-em) mm 4398

Szerokość całkowita (minimalna szerokość bieżnika) mm 2250

Rozstaw kół przednich mm 1660 1680

Rozstaw kół tylnych mm 1790

Całkowita wysokość z kabiną mm 2843

Rozstaw osi mm 2410

Prześwit mm 481

Promień skrętu (z hamulcem) mm 3870 (L) / 3870 (P)

ROZMIARY OPON
Opony rolnicze przednie 380/70R24

Opony rolnicze tylne 480/70R34

Waga maszyny z kabiną kg 4428 4643

PARAMETRY

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ładowacz czołowy
MODEL KL1202

A Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu 3813 mm

B Wysokość załadunku 3450 mm

C Wysokość wysypu 2893 mm

D Zasięg na maksymalnej wysokości 551 mm

E Maksymalny kąt wysypu 50

F Zasięg na poziomie gruntu 2450 mm

G Maksymalny kąt nabierania 50

H Głębokość kopania 250 mm

J Całkowita wysokość w pozycji złożonej 2027 mm

L Głębokość standardowej łyżki 664 mm

M Wysokość standardowej łyżki 641 mm

N Całkowita długość standardowej łyżki 896 mm

* Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

MODEL KL1202
Udźwig w punkcie maksymalnej wysokości 2316 kg

Siła zrywania 3690 kg

Siłowniki podnoszące 85 x 608 mm

Siłowniki łyżki 80 x 449 mm

Dostępne rozmiary łyżek 2300 mm

Waga łyżki 268 kg

Wagaw aprzybliż (bez łyżki) 970 kg

Pojemność łyżki 0,74 m3
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MODEL HX1302 HX1402 HX1303 HX1403
SILNIK
Producent  Daedong

Model 4JTA - TP5A

Moc silnika KM [kW] 131,92 [97] 142,12 [104,57] 131,92 [97] 142,12 [104,57]

Znamionowa prędkość obrotowa obr/min 2200

Maks. Moment obr. Nm 530 540 530 540

Procent rezewy momentu obr. % 26 19 26 19

Typ Diesel, 4 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 4

Pojemność skokowa cm3 3833

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa L 230

WOM
Tylny WOM obr/min Niezależny, zależny, 540/540ECO/1000

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu trzypunktowego EHR

Pompa zębata l/min 74,8 119

Pompa wspomagania układu kierowniczego l/min 46,2 47,8

Całkowity przepływ hydrauliczny l/min 121 166,8

TUZ Kategoria II

Łącznik dolny Szybkozłącza

Udźwig w punkcie podnoszenia kg 4410 4852

Zaczep transportowy tylny Dolny transportowy

Ilość złączy hydraulicznych tylnych 6 złącz (3 sekcje) 8 złącz (4 sekcje)

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia Power Shift (automatyczna)

Ilość biegów/zakresów 32 x 32

Rodzaj przekładni Power Shuttle

Wspomaganie kierownicy Hydrostatyczne

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylnej osi

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Przód km/h 0,38 - 37,83

Tył km/h 0,37 - 37,57

WYMIARY
Długość całkowita (z TUZ-em) mm 4518

Szerokość całkowita (minimalna szerokość bieżnika) mm 2267

Rozstaw kół przednich mm 1854

Rozstaw kół tylnych mm 1800

Całkowita wysokość z kabiną mm 2906

Rozstaw osi mm 2600

Prześwit mm 496

Promień skrętu (z hamulcem) mm 4200

ROZMIARY OPON
Opony rolnicze przednie 380/85R28

Opony rolnicze tylne 460/85R38

Waga maszyny z kabiną kg 4964

PARAMETRY

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ładowacz czołowy
MODEL KL1402

A Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu 4073 mm

B Wysokość załadunku 3709 mm

C Wysokość wysypu 3185 mm

D Zasięg na maksymalnej wysokości 617 mm

E Maksymalny kąt wysypu 56

F Zasięg na poziomie gruntu 2533 mm

G Maksymalny kąt nabierania 54

H Głębokość kopania 260 mm

J Całkowita wysokość w pozycji złożonej 2120 mm

L Głębokość standardowej łyżki 664 mm

M Wysokość standardowej łyżki 641 mm

N Całkowita długość standardowej łyżki 896 mm

* Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

MODEL KL1402
Udźwig w punkcie maksymalnej wysokości 2510 kg

Siła zrywania 3600 kg

Siłowniki podnoszące 90 x 580 mm

Siłowniki łyżki 80 x 470 mm

Dostępne rozmiary łyżek 2300 mm

Waga łyżki 268 kg

Wagaw aprzybliż (bez łyżki) 972 kg

Pojemność łyżki 0,74 m3
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• Automatyczny napęd 4x4 
• Automatyczny WOM 
• Tempomat WOM 
• Prędkościomierz
• Sterowanie światłem awaryjnym 
• Zewnętrzny siłownik hydrauliczny 
• J• Joystick 
• Błotniki przedni i tylny 
• Teleskopowe podwójne lusterko wsteczne 
• Klimatyzacja/ogrzewanie i nawiew
• Wycieraczka tylna 
• Podgrzewany fotel z zawieszeniem 
  pneumatycznym
• • Zewnętrzna regulacja (przyciski) podnoszenia 
  i opuszczania TUZ 
• Funkcja WOM zależna od prędkości jazdy 
• Gniazdo 7-stykowe 
• Teleskopowa kierownica z regulacją nachylenia 
• Fotel instruktora
• Sygnał cofania 
• • Funkcja spoczynkowa (ustawienia osprzętu 
  w położeniu równoległym do podłoża) 
  przy użyciu jednego przycisku

• Obciążniki przednie i tylne
• Sekcje hydrauliczne 
  (pływająca/pływająca i odcinająca)
• Lodówka do przechowywania gorących 
  i zimnych produktów z bezprzewodowym  
  ładowaniem telefonu komórkowego
• • Światło ostrzegawcze 
• Boczne światła robocze
• Hydrauliczny łącznik górny
• Zestaw wolnego spływu

• Automatyczny napęd 4x4 
• Automatyczny WOM 
• Tempomat WOM 
• Prędkościomierz
• Sterowanie światłem awaryjnym 
• Zewnętrzny siłownik hydrauliczny 
• J• Joystick 
• Błotniki przedni i tylny 
• Teleskopowe podwójne lusterko wsteczne 
• Klimatyzacja/ogrzewanie i nawiew
• Wycieraczka tylna 
• Podgrzewany fotel z zawieszeniem 
  pneumatycznym
• • Zewnętrzna regulacja (przyciski) podnoszenia 
  i opuszczania TUZ 
• Funkcja WOM zależna od prędkości jazdy 
• Gniazdo 7-stykowe 
• Teleskopowa kierownica z regulacją nachylenia 
• Fotel instruktora
• Sygnał cofania 
• • Funkcja spoczynkowa (ustawienia osprzętu 
  w położeniu równoległym do podłoża) 
  przy użyciu jednego przycisku

• Obciążniki przednie i tylne
• Sekcje hydrauliczne 
  (pływająca/pływająca i odcinająca)
• Lodówka do przechowywania gorących 
  i zimnych produktów z bezprzewodowym  
  ładowaniem telefonu komórkowego
• • Światło ostrzegawcze 
• Boczne światła robocze
• Hydrauliczny łącznik górny
• Zestaw wolnego spływu
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WEJDŹ NA STRONĘ 
BY POZNAĆ LEPIEJ 
CAŁĄ WATAHĘ

SERIA HX
Niezawodne połączenie mocy 

i wszechstronności

SERIA RX
Najmocniejsze traktory 

gotowe do każdego zadania

SERIA DK
Moc i wydajność 

w kompaktowym rozmiarze

SERIA CK
Kompaktowe traktory 

na każde wyzwanie

SERIA CX
Większa moc udźwigu 

dla wymagających

SERIA CS
Idealny pomocnik 

dla niewielkich gospodarstw

SERIA ZX
Zero wysiłku, szybko

i precyzyjnie skoszona trawa

KIOTI K9
Pojazdy użytkowe UTV

na których możesz polegać

SZEROKA GAMA MASZYN DO KAŻDEGO ZADANIA

Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego traktora do prac wokół domu, 
potężnej maszyny do ciężkich zadań polowych, kosiarki, czy pojazdu UTV: 

KIOTI to pewność, że znajdziesz idealną maszynę

#WatahaKioti
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• Automatyczny napęd 4x4 
• Automatyczny WOM 
• Tempomat WOM 
• Prędkościomierz
• Sterowanie światłem awaryjnym 
• Zewnętrzny siłownik hydrauliczny 
• J• Joystick 
• Błotniki przedni i tylny 
• Teleskopowe podwójne lusterko wsteczne 
• Klimatyzacja/ogrzewanie i nawiew
• Wycieraczka tylna 
• Podgrzewany fotel z zawieszeniem 
  pneumatycznym
• • Zewnętrzna regulacja (przyciski) podnoszenia 
  i opuszczania TUZ 
• Funkcja WOM zależna od prędkości jazdy 
• Gniazdo 7-stykowe 
• Teleskopowa kierownica z regulacją nachylenia 
• Fotel instruktora
• Sygnał cofania 
• • Funkcja spoczynkowa (ustawienia osprzętu 
  w położeniu równoległym do podłoża) 
  przy użyciu jednego przycisku

• Obciążniki przednie i tylne
• Sekcje hydrauliczne 
  (pływająca/pływająca i odcinająca)
• Lodówka do przechowywania gorących 
  i zimnych produktów z bezprzewodowym  
  ładowaniem telefonu komórkowego
• • Światło ostrzegawcze 
• Boczne światła robocze
• Hydrauliczny łącznik górny
• Zestaw wolnego spływu

• Automatyczny napęd 4x4 
• Automatyczny WOM 
• Tempomat WOM 
• Prędkościomierz
• Sterowanie światłem awaryjnym 
• Zewnętrzny siłownik hydrauliczny 
• J• Joystick 
• Błotniki przedni i tylny 
• Teleskopowe podwójne lusterko wsteczne 
• Klimatyzacja/ogrzewanie i nawiew
• Wycieraczka tylna 
• Podgrzewany fotel z zawieszeniem 
  pneumatycznym
• • Zewnętrzna regulacja (przyciski) podnoszenia 
  i opuszczania TUZ 
• Funkcja WOM zależna od prędkości jazdy 
• Gniazdo 7-stykowe 
• Teleskopowa kierownica z regulacją nachylenia 
• Fotel instruktora
• Sygnał cofania 
• • Funkcja spoczynkowa (ustawienia osprzętu 
  w położeniu równoległym do podłoża) 
  przy użyciu jednego przycisku

• Obciążniki przednie i tylne
• Sekcje hydrauliczne 
  (pływająca/pływająca i odcinająca)
• Lodówka do przechowywania gorących 
  i zimnych produktów z bezprzewodowym  
  ładowaniem telefonu komórkowego
• • Światło ostrzegawcze 
• Boczne światła robocze
• Hydrauliczny łącznik górny
• Zestaw wolnego spływu
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WEJDŹ NA STRONĘ 
BY POZNAĆ LEPIEJ 
CAŁĄ WATAHĘ

SERIA HX
Niezawodne połączenie mocy 

i wszechstronności

SERIA RX
Najmocniejsze traktory 

gotowe do każdego zadania

SERIA DK
Moc i wydajność 

w kompaktowym rozmiarze

SERIA CK
Kompaktowe traktory 

na każde wyzwanie

SERIA CX
Większa moc udźwigu 

dla wymagających

SERIA CS
Idealny pomocnik 

dla niewielkich gospodarstw

SERIA ZX
Zero wysiłku, szybko

i precyzyjnie skoszona trawa

KIOTI K9
Pojazdy użytkowe UTV

na których możesz polegać

SZEROKA GAMA MASZYN DO KAŻDEGO ZADANIA

Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego traktora do prac wokół domu, 
potężnej maszyny do ciężkich zadań polowych, kosiarki, czy pojazdu UTV: 

KIOTI to pewność, że znajdziesz idealną maszynę

#WatahaKioti
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KIOTI

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
(+48) 785 06 07 08

www.kioti.pl
kioti@interhandler.pl

obszar nadruku sprzedawcy


