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Modele z kabiną albo ROPS

Przekładnia Power Shuttle 
lub Synchro Shuttle 

Silnik Daedong Stage V

Duży udźwig

Bogate wyposażenie

MaMaksymalny komfort 

Dzięki luksusowym modelom z klimatyzowaną 
kabiną i największemu udźwigowi w swojej 

klasie seria KIOTI RX o mocy 74 KM zapewnia 
moc, komfort i niezawodność, jakiach może 

oczekiwać właściciel gruntu.

SERIA RX30
BĄDŹ PANEM NA SWOJEJ ZIEMI

4



Modele z kabiną albo ROPS

Przekładnia Power Shuttle 
lub Synchro Shuttle 

Silnik Daedong Stage V

Duży udźwig

Bogate wyposażenie

MaMaksymalny komfort 

Dzięki luksusowym modelom z klimatyzowaną 
kabiną i największemu udźwigowi w swojej 

klasie seria KIOTI RX o mocy 74 KM zapewnia 
moc, komfort i niezawodność, jakiach może 

oczekiwać właściciel gruntu.

SERIA RX30
BĄDŹ PANEM NA SWOJEJ ZIEMI

5



PRĘDKOŚĆ JAZDY

Bardziej wydajny układ przeniesienia 
napędu oferuje maksymalną prędkość 
jazdy do 38 km/h.

DESKA ROZDZIELCZA LCD 
ZE ŚWIATŁEM ECO

OpeOperator może sprawdzać i monitorować 
szczegóły związane z różnymi funkcjami 
operacyjnymi, takimi jak prędkość, zużycie 
paliwa i tryb ekologiczny na desce 
rozdzielczej z wyświetlaczem LCD.

FOTEL Z ZAWIESZENIEM 
PNEUMATYCZNYM 
(OPCJONALNIE)

RegulRegulowany fotel z zawieszeniem 
pneumatycznym wyprodukowanym 
przez firmę Grammer zapewnia 
operatorowi wygodną jazdę, nawet 
podczas długich godzin pracy i przy 
wykonywaniu dowolnych zadań.

W PEŁNI ZSYNCHRONIZOWANA 
PRZEKŁADNIA 24 X 24

Przekładnia 24 x 24 (z biegiem 
pełzającym) zapewnia operatorowi 
większy zakres prędkości, aby móc 
poradzić sobie ze wszystkimi 
rodzajami zadań.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 
SILNIK WYSOKOPRĘŻNY

Silnik diesla Common Rail (CRDI) 
poprawia wydajność paliwową przy 
jednoczesnym obniżeniu poziomu 
hałasu.
DzięDzięki temu przyjaznemu dla 
środowiska silnikowi Stage V seria RX 
oferuje operatorowi ciche środowisko 
pracy przy zapewnieniu maksymalnej 
wydajności.

KOMPENSACJA MOMENTU 
OBROTOWEGO
 
Funkcja ta umożliwia silnikowi utrzymanie 
stałego i stabilnego poziomu momentu 
obrotowego w każdych warunkach.

SOLIDNA KONSTRUKCJA
 
Konstrukcja maski
zapzapewnia operatorowi doskonałą 
widoczność i umożliwia szybki i wygodny 
dostęp w celu przeprowadzania 
codziennej konserwacji.

JOYSTICK I SEKCJE HYDRAULICZNE
 
Standard w wersji PRO to aż trzy sekcje 
hydrauliczne z tyłu (6 zaworów) obsługują 
szeroką gamę osprzętów. Joystick do obsługi 
ładowacza jest  standardem w serii RX.

REFLEKTORY PRZEDNIE
I ŚWIATŁA BOCZNE
 
Dzięki reflektorom przednim i światłom 
roboczym LED operator będzie mógł 
bezpieczniej i łatwiej pracować 
po zpo zachodzie słońca.

ZEWNĘTRZNY HYDRAULICZNY 
SIŁOWNIK PODNOSZĄCY
 
Ciągniki z serii RX posiadają dwa zewnętrzne 
hydrauliczne siłowniki podnoszące, które 
ułatwiają konserwację i zwiększają udźwig 
do 2195 kg.

STEROWANIE WSPOMAGANIEM 
SKRĘTU
 
OpcjonalOpcjonalne sterowanie wspomaganiem skrętu 
spowoduje automatyczny spadek obrotów 
silnika o 10% przy wykonywaniu ostrego skrętu. 
Funkcja ta zmniejsza nakład pracy operatora 
podczas skręcania, umożliwiając bardziej 
precyzyjną pracę i zmniejszając zużycie paliwa.

TEMPOMAT WOM
 
JedJednym dotknięciem można ustawić stałą 
prędkość obrotową silnika, aby 
zmaksymalizować wydajność pracy. Po 
włączeniu tej funkcji operator może zmienić 
obroty silnika, naciskając po prostu przełącznik 
w celu zwiększenia lub zmniejszenia obrotów.

ZBIORNIK PALIWA
 
Zbiornik paliwa o pojemności od 85 l 
((modele z ROPS) do 95 l (modele z kabiną) 
umożliwia pracę przez wiele godzin bez 
konieczności częstego uzupełniania paliwa. 
Ciągnik posiada dodatkowe funkcje ostrze- 
gawcze, takie jak lampka kontrolna paliwa 
na desce rozdzielczej oraz brzęczyk, zapobie- 
gające przypadkowemu wyczerpaniu się paliwa.

PRZEKŁADNIA POWER SHUTTLE
 
Przekładnia Power Shuttle umożliwia 
płynną i łatwą zmianę biegów podczas jazdy 
dzięki biegom 24 do przodu i 24 do tyłu.

SERIA RX30
POZNAJ POTĘŻNĄ SERIĘ KIOTI RX30
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POZNAJ POTĘŻNĄ SERIĘ KIOTI RX30
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WYCIERACZKA TYLNA 
(TYLKO W MODELU Z KABINĄ)

Wycieraczka tylna zapewnia dobrą wido- 
czność, usuwając deszcz i kurz z tylnej szyby.

ZEWNĘTRZNA DŹWIGNIA 
STEROWANIA TUZ-EM 
(TYLKO W MODELU Z KABINĄ)

Przełącznik podnoszenia ułatwia montaż 
i demontaż osprzętów. Po uruchomieniu 
przełącznika inne funkcje są przełączane 
w stan blokady bezpieczeństwa, 
aaby zapobiec wypadkom.

LUKSUSOWA KABINA

W ciągnikach serii RX zapewniono lepszą 
widoczność i komfort dzięki ergonomicznie 
rozmieszczonym elementom sterującym 
i i kolorowym dźwigniom sterującym, które 
pomagają zminimalizować zmęczenie 
operatora.

DUŻY PRZEŚWIT

Maksymalny prześwit 440 mm ułatwia jazdę 
na wyboistym lub nierównym terenie.

KLIMATYZACJA

Układ klimatyzacji i ogrzewania zapewni 
wygodne warunki pracy dla operatora 
przez cały rok.

NIEZALEŻNY HYDRAULICZNY WOM

Standardowy tylny wał odbioru mocy 
(WOM) łatwo uruchomić po prostu 
wciskając przycisk. Blokada bezpieczeń- 
stwa uniemożliwia uruchomienie silnika 
w prw przypadku, gdy przełącznik WOM 
pozostawiono włączony. Standardem 
we wszystkich modelach jest możliwość 
wyboru między ręcznym WOM-em a Auto 
WOM-em. Po tej funkcji WOM wyłączy się 
automatycznie po podniesieniu TUZ-a, 
eliminując niebezpieczeństwo związane 
z z kontaktem z pracującym osprzętem.

ŁADOWACZ CZOŁOWY
 
Ładowacz KL7320 jest wyposażony w uniwersalny system szybkiego montażu, który sprawia, że podłączenie łyżki jest tak proste, 
jak pociągnięcie za dźwignię. Wbudowana podpórka postojowa na ładowaczu czołowym zapewnia szybkie i łatwe przyłączenie. 

Ładowacze KL7320 wykorzystują układ hydrauliczny ciągnika oraz są wyposażone we wskaźnik poziomu łyżki.
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Parametry ładowacza RX7330

MODEL KL7320
A Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu 3401 mm

B Wysokość załadunku 3124 mm

C Wysokość wysypu 2598 mm

D Zasięg na maksymalnej wysokości 518 mm

E Maksymalny kąt wysypu 47

F Zasięg na poziomie gruntu 2042 mm

G Maksymalny kąt nabierania 54

H Głębokość kopania 165 mm

J Całkowita wysokość w pozycji złożonej 1760 mm

L Głębokość standardowej łyżki 592 mm

M Wysokość standardowej łyżki 592 mm

N Całkowita długość standardowej łyżki 838 mm

Udźwig w punkcie maksymalnej wysokości 1535 kg

Siła zrywania 2430 kg

Siłowniki podnoszące 71 x 589 mm

Siłowniki łyżki 71 x 403 mm

Dostępne rozmiary łyżek 2082 mm

Waga łyżki 194 kg

Waga w przybliżeniu (bez łyżki) 665 kg

Pojemność łyżki 0,60 m3

* Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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• Automatyczny WOM
• Biegi pełzające
• Automatyczny napęd 4x4 
• Tempomat WOM
• 1 lub 3 sekcje hydrauliczne 
     (2 lub 6 zaworów)
•• Joystick
• Gniazdo 7-stykowe
• Sprzęgło ręczne (Power Shuttle)
• Tryb ECO

• Prędkościomierz
• Światła robocze
• Stacjonarny WOM
• Instalacja do podłączenia światła 
      ostrzegawczego
• System stereo (Bluetooth)
•• Zewnętrzna dźwignia sterowania 
      trzystopniowym podnoszeniem 
      (tylko w modelu z kabiną)

• Obciążniki przednie
• Obciążniki tylne
• Światło ostrzegawcze
• Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
• Korek zbiornika paliwa
• Lusterko wewnętrzne
•• Dodatkowe sekcje hydrauliczne
• Gniazdo 3-stykowe
• Osłona przeciwsłoneczna
• Przednie błotniki

PARAMETRY

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

MODEL RX7330 RX7330 PRO RX7330P
SILNIK
Producent  Daedong

Model 4HT-TP5A

Moc silnika KM [kW] 74,12 [54,5]

Znamionowa prędkość obrotowa obr/min 2600

Maks. Moment obr. Nm 240,5

Procent rezewy momentu obr. % 20

Typ Diesel, 4 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 4

Pojemność skokowa cm3 2435

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa L 95 85

WOM
Tylny WOM obr/min Niezależny, 540/540ECO

Środkowy WOM Niedostępny

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu trzypunktowego Pozycyjna, siłowa, mieszana

Pompa zębata l/min 41,6

Pompa wspomagania układu kierowniczego l/min 31,2

Całkowity przepływ hydrauliczny l/min 72,8

TUZ Kategoria II

Łącznik dolny Szybkozłącza

Udźwig w punkcie podnoszenia kg 2256

Zaczep transportowy tylny Dolny transportowy

Ilość złączy hydraulicznych tylnych 2 złącza (1 sekcja) 6 złącz (3 sekcje) 2 złącza (1 sekcja)

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia Power Shuttle (mechaniczna)

Ilość biegów/zakresów 24 x 24

Rodzaj przekładni Power Shuttle

Wspomaganie kierownicy Hydrostatyczne

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylnej osi

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Przód km/h 0,17 - 37,66

Tył km/h 0,17 - 37,03

WYMIARY
Długość całkowita (z TUZ-em) mm 3715

Szerokość całkowita (minimalna szerokość bieżnika) mm 1960

Rozstaw kół przednich mm 1485

Rozstaw kół tylnych mm 1515

Całkowita wysokość z ramą mm - - 2730

Całkowita wysokość z kabiną 2655 2640 -

Rozstaw osi mm 2130

Prześwit mm 440 425 440

Promień skrętu (z hamulcem) mm 3370

ROZMIARY OPON
Opony rolnicze przednie 11,2-24

Opony rolnicze tylne 16,9-30

Opony przemysłowe przednie 280/85R20

Opony przemysłowe tylne 380/85R30

Waga maszyny z ramą ROPS kg - - 2535
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• Automatyczny WOM
• Biegi pełzające
• Automatyczny napęd 4x4 
• Tempomat WOM
• 1 lub 3 sekcje hydrauliczne 
     (2 lub 6 zaworów)
•• Joystick
• Gniazdo 7-stykowe
• Sprzęgło ręczne (Power Shuttle)
• Tryb ECO

• Prędkościomierz
• Światła robocze
• Stacjonarny WOM
• Instalacja do podłączenia światła 
      ostrzegawczego
• System stereo (Bluetooth)
•• Zewnętrzna dźwignia sterowania 
      trzystopniowym podnoszeniem 
      (tylko w modelu z kabiną)

• Obciążniki przednie
• Obciążniki tylne
• Światło ostrzegawcze
• Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
• Korek zbiornika paliwa
• Lusterko wewnętrzne
•• Dodatkowe sekcje hydrauliczne
• Gniazdo 3-stykowe
• Osłona przeciwsłoneczna
• Przednie błotniki
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67 – 74 KM

Rzędowy, pionowy, 4-cylindrowy, chłodzony 
wodą silnik Turbo Diesel KIOTI

Napęd na 4 koła włączany jednym przyciskiem 
i blokada mechaniczna mechanizmu różnicowego

Power Shuttle z przekładnią pełzającą

KKompensacja momentu obrotowego

Przestronna kabina z widokiem 
panoramicznym (w modelach z kabiną)

Opcjonalny fotel dla instruktora 
a w wersji PRO standard

Elektroniczny TUZ
Udźwig TUZ do 2928 kg

WWOM 540/540E 
oraz 1000 w wersji PRO

Ciągniki użytkowe serii RX stanowią łącznik między wartością użytkową 
a a mocą, umożliwiając rolnikom, farmerom i hodowcom łatwe wykonywanie 

wymagających zadań. Zaawansowane funkcje, takie jak trzy opcje płynnej 
zmiany biegów, elektroniczny TUZ, kontrola momentu obrotowego, duży 

udźwig i przestronna kabina z 5 słupkami, pozwalają pracować mądrzej, a nie 
ciężej. Od przewożenia siana przez karczowanie zarośli po uprawę roli lub 

hodowlę zwierząt – seria RX radzi sobie z trudnymi zadaniami bez 
konieczności wydawania fortuny. To idealny wybór dla każdego, kto 

potrpotrzebuje na swojej  ziemi wielostronnego, wydajnego 
i ekonomicznego ciągnika.

SERIA RX40
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PRZESTRZENNE I WYGODNE 
ŚRODOWISKO PRACY
Seria RX zapewnia przyjemną pracę, charakteryzującą się wygodą 
i relaksem. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii 
ciągnik ten zaspokaja potrzeby operatorów od momentu wejścia 
na maszynę do momentu zejścia z niej po zakończeniu pracy, 
zapewniając stały komfort przez cały dzień.

WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO 
PPozwala zminimalizować wysiłek potrzebny do 
pokonywania ciasnych, następujących po sobie zakrętów. 
Kierownica przechyla się po naciśnięciu dźwigni, 
umożliwiając łatwą regulację w celu dopasowania do 
potrzeb operatora.

OPCJONALNY FOTEL POMOCNICZY 
(W MODELACH Z KABINĄ) 
PPozwala zminimalizować wysiłek potrzebny do 
pokonywania ciasnych, następujących po sobie 
zakrętów. Kierownica przechyla się po naciśnięciu 
dźwigni, umożliwiając łatwą regulację w celu 
dopasowania do potrzeb operatora.

REFLEKTOR PROJEKCYJNY 
I ŚWIATŁO ROBOCZE
 
Reflektor projekcyjny i światło robocze 
rozświetlają ciemność, rzucając szeroką, 
wwyraźną wiązkę, która oświetla pole, 
zapewniając bezpieczne i precyzyjne 
manewrowanie nawet po zachodzie słońca.

OBSZERNA KABINA Z 5 SŁUPKAMI 
(W MODELACH Z KABINĄ)
 
Panoramiczna kabina z 5 słupkami zapewnia 
doskonały widok na każdy zakątek pola. 
Obszerne okna i dodatkowa przestrzeń nad 
głową pozwalają wyeliminować ślepe punkty 
i ciasi ciasne kąty widzenia, umożliwiając pewne 
i łatwe manewrowanie.

LUKSUSOWY FOTEL Z ZAWIESZENIEM 
(W MODELACH Z KABINĄ)
 
EErgonomicznie zaprojektowany, w pełni regulowany, 
amortyzowany fotel zapewnia oparcie, niezale- 
żnie od tego, jak trudna jest jazda. Przydatna 
kieszeń z tyłu fotela umożliwia natychmiastowy 
dostęp do instrukcji dla operatora.

NIEZALEŻNY HYDRAULICZNY WOM
 
BloBlokada bezpieczeństwa uniemożliwia uruchomienie 
silnika w przypadku, gdy przełącznik WOM pozostawiono 
włączony. We wszystkich modelach jest możliwość 
wyboru między ręcznym WOM-em a Auto WOM-em. 
Załączony Auto WOM wyłącza się automatycznie 
po podniesieniu 3-punktowego układu regulacji, tym 
samym zapewniając bezpieczeństwo.

SYSTEM KLIMATYZACJI
(W MODELACH Z KABINĄ)
 
Modele z kabiną oferują optymalną regulację temperatury, zapewniając operatorowi 
chłód latem i ciepło zimą oraz komfort, koncentrację i produktywność przez cały rok.

SERIA RX40
KOMFORT/WYGODA
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SERIA RX40
KOMFORT/WYGODA
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DŹWIGNIA POWER SHUTTLE
 
Dźwignia Power Shuttle pozwala bez wysiłku 
zmieniać kierunek jazdy do przodu i do tyłu, 
bez konieczności używania pedału sprzęgła.

DUŻA POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 
PALIWA  
Zbiornik paliwa o pojemności 100 litrów 
umożliwia nieprzerwaną pracę przez wiele 
godzin. Dzięki kontrolce poziomu paliwa 
i brzęczykowi nigdy nie zabraknie Ci paliwa.

ELEKTRONICZNY TUZ
 
Umożliwia łatwe sterowanie osprzętem 
za pomocą ruchu nadgarstka. Eliminuje 
konieczność zgadywania przy podnoszeniu 
i opusi opuszczaniu osprzętu, zapewniając precyzyjne 
pozycjonowanie i komfort operatora.

TEMPOMAT WOM 
 
JedJednym dotknięciem można ustawić stałą 
prędkość obrotową silnika, aby zmaksyma- 
lizować wydajność pracy. Po załączeniu operator 
może łatwo zwiększyć lub zmniejszyć prędkość 
obrotową przy użyciu przełącznika.

OPŁYWOWA KONSTRUKCJA MASKI
 
Konstrukcja maski zapewnia operatorowi 
doskonałą widoczność, a otwieranie w pionie 
umożliwia szybki i wygodny dostęp w celu 
przeprowadzania konserwacji.

DUŻA PRĘDKOŚĆ JAZDY 
 
Dzięki zwiększonej prędkości jazdy do 38,5 km/h 
pracę można ukończyć znacznie szybciej.

NAPĘD NA 4 KOŁA PO NACIŚNIĘCIU 
PRZYCISKU
 
Napęd na 4 koła jest uruchamiany przez 
zwykłe naciśnięcie przycisku. Załączenie 
automatycznego napędu na 4 koła pozwala 
zwiększyć wydajność hamulców.

JOYSTICK
 
Joystick do obsługi przedniej hydrauliki 
ułatwia pracę z osprzętem podłączonym 
z przodu. Bez względu czy pracujesz 
z przednim ładowaczem czy TUZem, 
obsługa osprobsługa osprzętu jest prosta i przyjemna.

SERIA RX40
WYDAJNOŚĆ

3. SKRZYNIA BIEGÓW

Dzięki skrzyni biegów z 20 biegami 
do przodu oraz 20 do tyłu, w tym biegami 
pełzającymi na dwóch przełożeniach 
maszyna jest doskonałym wyborem 
do każdej pracy.

2. KOMPENSACJA MOMENTU 
OBROTOWEGO

FFunkcja ta umożliwia silnikowi utrzymanie 
stałego i stabilnego poziomu momentu 
obrotowego w każdych warunkach. 
Zapobiega zgaśnięciu lub utracie 
przyczepności, jednocześnie zmniejszając 
zmęczenie kierowcy.

1. OSZCZĘDNY SILNIK 
WYSOKOPRĘŻNY

4-4-cylindrowy, rzędowy, pionowy, chłodzony 
wodą, silnik Turbo Diesel KIOTI typu CRDI 
poprawia wydajność paliwową przy 
jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu. 
Zapewnia operatorowi ciche środowisko 
pracy przy zachowaniu wysokiej mocy.

ZWIĘKSZONA DOSKONAŁA 
WYDAJNOŚĆ
Celem ostatecznym używania ciągnika jest zwiększenie 
produktywności. Seria RX przyczynia się do zwiększenia 
produktywności w oparciu o wyjątkową technologię, oferując 
również najwyższą wydajność wśród podobnych modeli, 
dzięki różnym funkcjom i różnorodnemu wyposażeniu.
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WYRAFINOWANA KONSTRUKCJA 
WYSOKIEJ KLASY

Posiadanie ciągnika serii RX to prawdziwy powód do dumy. 
Świadczy o głębokim uznaniu dla jakości. 

Jego Jego wyrafinowana konstrukcja nie tylko podkreśla autentyczną 
istotę ciągnika, ale także przyciąga wzrok dzięki zaawansowanemu 
technologicznie, wysokiej klasy wyglądowi.

SZEŚCIOKĄTNA KRATA WLOTU 
POWIETRZA I OSŁONY BOCZNE
 
Zastosowanie sześciokątnej kraty wlotu powietrza, 
inspirowanej logo KIOTI, wzmacnia tożsamość marki 
i pozostawia trwałe wrażenie dzięki 
charakterystycznemu i efektownemu wzornictwu.

BARDZIEJ WIDOCZNE 
PRZEŁĄCZNIKI ELEKTRYCZNE  
 
Do świateł roboczych dodano obrazy ciągnika 
i strzałki, aby zwiększyć ich widoczność.

2 REFLEKTORY LED
 
Ciągnik wyróżnia się unikalną konstrukcją 
z pionowymi reflektorami 3D 
zoptymalizowanymi pod kątem proporcji 
maski ciągnika.

PO 2 STOPNIE Z PRAWEJ I LEWEJ 
STRONY
 
Po obu stronach zainstalowano stopnie 
z regulacją dolnego poziomu, aby umożliwić 
użytkownikom łatwe wsiadanie i wysiadanie 
w dw dowolnym miejscu. Zamontowane płytki 
umożliwiają zdmuchiwanie zanieczyszczeń z kół.

ZGRUPOWANIE DŹWIGNI 
I PRZEŁĄCZNIKÓW
 
Dla zapewnienia większej wygody zgrupowano 
dźwignie i przełączniki służące do wykonywania 
podobnych zadań.

WYCIERACZKA PRZEDNIA/TYLNA  
Zwiększono wydajność silniczka przednich 
wycieraczek, wprowadzając jednocześnie tryby 
użytkownika dla lepszej wydajności, 
cco ułatwia poprawę widoczności poprzez 
skuteczne usuwanie brudu i kurzu.

OSŁONA DOLNA FOTELA 
Zastosowano beżową osłonę natryskową 
w celu ukrycia widocznych stalowych płytek 
i śrub, co stanowi idealne dopełnienie bardziej 
wyrafinowanego wyglądu.

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 
Z NOWYM DESIGNEM 
 
NNowy wygląd graficznego interfejsu użytkownika 
zestawu wskaźników podkreśla zaawansowany 
technologicznie i wyrafinowany wizerunek 
ciągnika.

SERIA RX
KONSTRUKCJA
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z pionowymi reflektorami 3D 
zoptymalizowanymi pod kątem proporcji 
maski ciągnika.

PO 2 STOPNIE Z PRAWEJ I LEWEJ 
STRONY
 
Po obu stronach zainstalowano stopnie 
z regulacją dolnego poziomu, aby umożliwić 
użytkownikom łatwe wsiadanie i wysiadanie 
w dw dowolnym miejscu. Zamontowane płytki 
umożliwiają zdmuchiwanie zanieczyszczeń z kół.

ZGRUPOWANIE DŹWIGNI 
I PRZEŁĄCZNIKÓW
 
Dla zapewnienia większej wygody zgrupowano 
dźwignie i przełączniki służące do wykonywania 
podobnych zadań.

WYCIERACZKA PRZEDNIA/TYLNA  
Zwiększono wydajność silniczka przednich 
wycieraczek, wprowadzając jednocześnie tryby 
użytkownika dla lepszej wydajności, 
cco ułatwia poprawę widoczności poprzez 
skuteczne usuwanie brudu i kurzu.

OSŁONA DOLNA FOTELA 
Zastosowano beżową osłonę natryskową 
w celu ukrycia widocznych stalowych płytek 
i śrub, co stanowi idealne dopełnienie bardziej 
wyrafinowanego wyglądu.

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 
Z NOWYM DESIGNEM 
 
NNowy wygląd graficznego interfejsu użytkownika 
zestawu wskaźników podkreśla zaawansowany 
technologicznie i wyrafinowany wizerunek 
ciągnika.

SERIA RX
KONSTRUKCJA
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• Automatyczny WOM
• Biegi pełzające
• Automatyczny napęd 4x4
• Tempomat WOM
• 2 sekcje hydrauliczne (4 zawory)
• Joystick
•• Gniazdo 7 stykowe
• Power Shuttle
• Tryb ECO
• Prędkościomierz
• Światła robocze
• Stacjonarny WOM
• Instalacja do światła ostrzegawczego
•• System stereo
• Sterowanie tylnym TUZ i WOM z błotników

• Obciążniki przednie
• Obciążniki tylne
• Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
• Dodatkowe sekcje hydrauliczne
• Przednie błotniki

• Automatyczny WOM
• Biegi pełzające
• Automatyczny napęd 4x4
• Tempomat WOM
• 3 sekcje hydrauliczne (6 gniazd)*
• Pneumatyczny fotel*
•• Przednie błotniki*
• Fotel instruktora*
• Tylny WOM o prędkości 540/540ECO/1000*
• Joystick
• Gniazdo 7 stykowe
• Sprzęgło ręczne (Power Shuttle)
• Tryb ECO
•• Prędkościomierz
• Światła robocze LED
• Stacjonarny WOM
• Instalacja do podłączenia światła  
      ostrzegawczego
• System stereo (Bluetooth)
• Zewnętrzne sterowanie tylnym TUZ

• Obciążniki przednie
• Obciążniki tylne
• Dodatkowe sekcje hydrauliczne

SPECYFIKACJA

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Parametry ładowacza RX7040 i RX8040
MODEL KL8040

A Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu 3410 mm

B Wysokość załadunku 3115 mm

C Wysokość wysypu 2627 mm

D Zasięg na maksymalnej wysokości 398 mm

E Maksymalny kąt wysypu 46,5

F Zasięg na poziomie gruntu 1971 mm

G Maksymalny kąt nabierania 49

H Głębokość kopania 140 mm

J Całkowita wysokość w pozycji złożonej 1652 mm

L Głębokość standardowej łyżki 542 mm

MODEL RX7040 RX8040 RX8040 PRO
SILNIK
Producent  Daedong

Model 4H243T-TP5A

Moc silnika KM [kW] 67,32 [49,5] 74,12 [54,5]

Znamionowa prędkość obrotowa obr/min 2600

Maks. Moment obr. Nm 220 240,5

Procent rezewy momentu obr. % 20,9 20

Typ Diesel, 4 cylindry, rzędowy, chłodzony cieczą

Liczba cylindrów 4

Pojemność skokowa cm3 2435

POJEMNOŚĆ
Zbiornik paliwa L 100

WOM
Tylny WOM obr/min Niezależny, 540/540ECO Niezależny, 540/540ECO/1000

Środkowy WOM Niedostępny

UKŁAD HYDRAULICZNY
Kontrola tylnego zaczepu trzypunktowego EHR

Pompa zębata l/min 46,8

Pompa wspomagania układu kierowniczego l/min 31,2

Całkowity przepływ hydrauliczny l/min 78

TUZ Kategoria II

Łącznik dolny Szybkozłącza

Udźwig w punkcie podnoszenia kg 2928

Zaczep transportowy tylny Dolny transportowy

Ilość złączy hydraulicznych tylnych 4 złącza (2 sekcje) 4 złącza (2 sekcje) 6 złącz (3 sekcje)

SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia Power Shuttle (mechaniczna)

Ilość biegów/zakresów 20 x 20

Rodzaj przekładni Power Shuttle

Wspomaganie kierownicy Hydrostatyczne

Blokada mechanizmu różnicowego Standardowa tylnej osi

PRĘDKOŚĆ JAZDY
Przód km/h 0,17 - 35,43

Tył km/h 0,17 - 35,28

WYMIARY
Długość całkowita (z TUZ-em) mm 3817

Szerokość całkowita (minimalna szerokość bieżnika) mm 1960 2024

Rozstaw kół przednich mm 1500

Rozstaw kół tylnych mm 1514

Całkowita wysokość z ramą mm 2675

Całkowita wysokość z kabiną -

Rozstaw osi mm 2170

Prześwit mm 400

Promień skrętu (z hamulcem) mm 3490 3480

ROZMIARY OPON
Opony rolnicze przednie 11,2-24

Opony rolnicze tylne 16,9-30

Waga maszyny z ramą ROPS kg - - -

Waga maszyny z kabiną kg 3269

MODEL KL8040
M Wysokość standardowej łyżki 620 mm

N Całkowita długość standardowej łyżki 788 mm

Udźwig w punkcie maksymalnej wysokości 1525 kg

Siła zrywania 2453 kg

Siłowniki podnoszące 70 x 561 mm

Siłowniki łyżki 70 x 441 mm

Dostępne rozmiary łyżek 2083 mm

Waga łyżki 202 kg

Waga w przybliżeniu (bez łyżki) 690 kg

Pojemność łyżki 0,53 m3
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• Automatyczny WOM
• Biegi pełzające
• Automatyczny napęd 4x4
• Tempomat WOM
• 2 sekcje hydrauliczne (4 zawory)
• Joystick
•• Gniazdo 7 stykowe
• Power Shuttle
• Tryb ECO
• Prędkościomierz
• Światła robocze
• Stacjonarny WOM
• Instalacja do światła ostrzegawczego
•• System stereo
• Sterowanie tylnym TUZ i WOM z błotników

• Obciążniki przednie
• Obciążniki tylne
• Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
• Dodatkowe sekcje hydrauliczne
• Przednie błotniki

• Automatyczny WOM
• Biegi pełzające
• Automatyczny napęd 4x4
• Tempomat WOM
• 3 sekcje hydrauliczne (6 gniazd)*
• Pneumatyczny fotel*
•• Przednie błotniki*
• Fotel instruktora*
• Tylny WOM o prędkości 540/540ECO/1000*
• Joystick
• Gniazdo 7 stykowe
• Sprzęgło ręczne (Power Shuttle)
• Tryb ECO
•• Prędkościomierz
• Światła robocze LED
• Stacjonarny WOM
• Instalacja do podłączenia światła  
      ostrzegawczego
• System stereo (Bluetooth)
• Zewnętrzne sterowanie tylnym TUZ

• Obciążniki przednie
• Obciążniki tylne
• Dodatkowe sekcje hydrauliczne
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KIOTI

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
(+48) 785 06 07 08

www.kioti.pl
kioti@interhandler.pl

obszar nadruku sprzedawcy


