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* WSZYSTKIE ZDJECIA PRODUKTOW StUZA WYLACZNIE CELOM POGLADOWYM
I MOGA ROZNIC SIE OD RZECZYWISTEGO



POJAZD UZYTKOWY
NAJWYZSZEJ KLASY

KORZL 00,

Moc silnika 24 KM

Maksymalna predkosé: 50 km/h
(40 km/h w przypadku homologacji
jako ciggnik rolniczy)

Zwiekszona wydajnos¢é hamulcow

Usprawniona
przektadnia bezstopniowa (CVT)

Nowa konstrukcja maski
i ergonomiczny design

Redukcja hatasu i drgan

Amortyzator
z podwoéjnym wahaczem

Uktad kierowniczy z regulacja
nachylenia i zestaw
wskaznikéw cyfrowych
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Nowy przyjazny dla srodowiska silnik
wysokoprezny zapewnhia potezne osiggi
i poprawia wydajnosc¢ paliwowa przy

jednoczesnym obnizeniu poziomu hatasu.

Bardziej potezny silnik i wydajna skrzynia
biegdw zapewniaja maksymalna predkosé
jazdy do 40 km/h (ograniczenie predkosci
regulowane przez EWQ). Seria K2 zapewnia
wspaniate wrazenia podczas pracy i jazdy.

Doskonata wydajno$é hamowania osiagnieto
dzieki trwatym przednim i tylnym
hydraulicznym hamulcom tarczowym

z mechanicznym hamulcem postojowym.
Osiaggnigto poprawe bezpieczeristwa o 30%

Ciggniki serii K9 uruchamiaja sie ptynnie
i reaguja szybko dzieki dwdm zakresom
predkosei (wysoka/niska) i funkcji napedu
na 4 kota.




NOWOCZESNA KLIMATYZACJA
(W MODELU Z KABINA)

Ulepszony system chiodzenia i ogrzewania zapewni idealna kontrole klimatu,
gwarantujac komfortowe warunki pracy przez caty rok.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Polgczenie elementdw sterujacych
umieszczonych centralnie przed kierowca

i ergonomicznego wnetrza zapewnia kierowcy
wiekszy komfort, tatwos¢ manewrowania

I sterowania.

ERGONOMICZNE DZWIGNIE
1 PRZYCISKI

Wygodnie rozmieszczone elementy sterujace
typu samochodowego utatwiajg obstuge
i zwiekszajg przyjemnosc jazdy.
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CYFROWA TABLICA ROZDZIELCZA

Cyfrowa tablica rozdzielcza umieszczona
posrodku przed kierowca zapewnia lepsza
widocznosc o kazdej porze dnia i nocy.
Operator ma mozliwoseé sprawdzenia funkgcji,
takich jak: obrotomierz, licznik motogodzin,
zakres obrotdw i biegdw.

LATWA REGULACJA KIEROWNICY
Regulacja kierownicy jest uproszczona dzigki
dzwigni umozliwiajacej tatwe dostosowanie
do potrzeb operatora.

GNIAZDA ZASILANIA I USB
Standardowy port USB 12 V gniazdo

elektryczne stanowiag dobre opcje do zasilania

dodatkowych urzadzer elektrycznych.
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NOWA KONSTRUKCJA MASKI

K9 2400 posiada dynamiczny wyglad . e
i sztywne nadwozie, dzieki czemu

1BlAl K9 2400

DRGANIA




SKRZYNIA LADUNKOWA | ELEKTRYCZNY ZESTAW ZRZUTOWY
(OPCJONALNE)

Szeroka skrzynia fadunkowa o pojemnosci 500 kg zapewniaja doskonala fadownosé.
W standardzie powitoka poliuretanowa skrzyni tadunkowej, zapewnia maksymalna
odpornosé na korozje. Dzieki opcjonalnemu elektrycznemu zestawowi zrzutowemu
moze stuzy< do wykonywania ciezkich prac w kazdych warunkach.

TYLNA KLAPA

Jednoczesciowa tylna klapa rozktada sie 0 90
stopni, Watwiajac roztadunek i zatadunek.

ZESTAW PRZEDNIEJ
SZYBY

Z WYCIERACZKA
(OPCJONALNY)

Gorna wycieraczka spetnia
wszystkie wymogi nowej
homologacji i zapewnia dobra
widocznosé. Otwierana
przednia szyba zapewnia
Swieze warunki jazdy

i doskonata wentylacje.

SCHOWEK W MASCE, MATA PRZEDNIE SWIATLO ROBOCZE
PODLOGOWA (OPCJONALNE) {OPCJONALNE)
Schowek w masce zwieksza migjsce na Swiatta LED zwiekszajg widocznosé w dowolnych

przechowywanie i zapewnia wieksza wygode. warunkach pogodowych w dzierh i w nocy.
Gumowa mata podiogowa zapewnia wigkszy

komfort jazdy i pracy, a takze stanowi

zabezpieczenie przed kurzem i brudem.

LUSTERKO BOCZNE (SPELNIAJACE
WYMOGI HOMOLOGACJI EWG)

Lusterka boczne sktadaja sie do wewnatrz
i na zewnatrz, aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom w waskich przestrzeniach oraz
ograniczy¢ wstrzas przy zderzeniu z obiektami

podczas jazdy.



K9 2400 (spetniajacy wymogi
homologacji EWG)

3C100LWU-D2

Rzedowy, pionowy, 3-cylindrowy, 4-cylindrowy
silnik wysokoprezny chtodzony woda

|Moc brutto silnika (maks.) HP

24

obr./min.

| Obroty znamionowe (na minute)

L

L

Naped pasowy CVT

40

Hamulec

Przedni/tylny hydrauliczny, zaciskowy hamulec
tarczowy suchy

| Typ uktadu kierowniczego

Hydrostatyczne wspomaganie uktadu kierowniczego

Zawieszenie

Niezalezne z amortyzatorami o dtugim skoku
(podwadjne ramiona w ksztatcie litery A)

| Regulacja obcigzenia amortyzatora

Regulacja rozrzadu (4 przetozenia)

| OPONY | KOLA

Przeznaczone do uzytku Przednie 25x10-12
na placach budowy Tylne 25x10-12
Do jazdy po trawie Przednie 25x10-12
Tylne 25x10-12
Do jazdy w terenie (btotne) Przednie 25x10-12
Tylne 25x10-12
| WYMIARY
| Dtugosc mm 3045
| Szerokosc mm 1590
Wysokos¢ mm 1970
Rozstaw osi mm 2180
Przeswit mm 304
Masa witasna kg 930/1050
LADOWNOSC
Dtugosc¢ x szerokos¢ x gtebokosc¢ paki kg 1110 x 1480 x 293
Uciag na tylnym haku kg 900
Pojemnos¢ paki kg 500
HALAS | DRGANIA
Poziom hatasu dBJ[A] 83,5
0,9
ETC
1 siedzenie kubetkowe z zawieszeniem
Siedzenie (dla kierowcy)/
2 siedzenia typu kanapa (dla pasazerow)
Kolor maski Czerwony/zielony

Predkosciomierz

Zestaw wskaznikow cyfrowych

Kierownica

Z regulacja nachylenia

Gniazda USB i zasilania

W standardzie

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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- Kota aluminiowe (opcja fabryczna
Dostepne tylko z oponami
przeznaczonymi do uzytku na plac

wioponami terenowymi
(blotmymi)

+ Powloka poliuretanowa

i1 2 drzwi)

Przednie swiatlo robocze
- Swiatlo przeciwmagielne
- Ostona przeciwbtotna przednich nadkoli
- Zestaw Swiatta ostrzegawczego

DASZEK OCHRONNY
/PRZEDNIA SZYBA

- Przednia szyba z wycieraczka
« Daszek przeciwstoneczny

UKLAD HYDRAULICZNY

- Zestaw hydrauliczny zrzutowy

- Zestaw hydrauliczny zdalnie sterowany
- Zestaw przepustnicy recznej

BEZPIECZENSTWO

- Ostona przeciwpylowa zawieszenia
- Plyta slizgowa

- Rezerwowy system alarmowy

« Ostona tylna

ETC

- Mata podiogowa

- Podgtowek

- Schowek w masce

- Pokrowiec na oparcie siedzenia



Niezaleznie od tego, czy szukasz kompaktowego traktora do prac wokot
domu, poteznej maszyny do ciezkich zadan polowych, kosiarki, czy pojazdu

UTV: KIOTI to pewnosé, ze znajdziesz idealng maszyne

SERIA CS SERIA CX SERIA CK
Idealny pomocnik Wieksza moc udzwigu Kompaktowe traktory
dla niewielkich gospodarstw dla wymagajacych na kazde wyzwanie

SERIA DK SERIA RX SERIA HX
Moc i wydajnosé Najmocniejsze traktory Niezawodne potgczenie mocy
w kompaktowym rozmiarze gotowe do kazdego zadania i wszechstronnosci

WEJDZ NA STRONE
BY POZNAC LEPIE]

CALA WATAHE

[=] ey [m]

KIOTI K9 SERIA ZX

Pojazdy uzytkowe UTV Zero wysitku, szybko
na ktérych mozesz polegad i precyzyjnie skoszona trawa
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ul. Wapienna 6, 87-100 Torun
(+48) 785 06 07 08
www.kioti.pl
kioti@interhandler.pl
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